
Consumometro 53886X16
Dimensioni, caratteristiche e schema di collegamento del consumometro art. 53886X16

IL SERVIZIO FORNITO DA AVE S.P.A. ED I RELATIVI SCHEMI ELETTRICI INSTALLATIVI SONO DA INTENDERSI COME LINEE GUIDA, FERMO RESTANDO CHE, SECONDO IL DM 37/08, 
LA RESPONSABILITA' DEL PROGETTO E' SEMPRE A CARICO DEL FIRMATARIO DEL PROGETTO STESSO E DELL'INSTALLATORE PER QUANTO RIGUARDA L'ESECUZIONE DEI LAVORI.
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Led rosso
Red led
Led rouge
Led rojo

Regolazione sensibilità
Sensitivity adjustment
Réglage sensibilité
Regulación sensibilidad

Morsetti uscita collegati tra loro internamente

Output terminals internally connected

Bornes de sortie connectées entre eaux à l’intérieur

Bornes en salida conectados entre ellos
internamente

Led verde
Green led
Led vert
Led verde
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Linea
Line
Ligne
Línea

Installation
Installation
Instalación

Rele o ronzatore ausiliario

Relay or auxiliary buzzer

Relais ou ronfleur auxiliaire

Relé o zumbador auxiliario

Impianto


