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AC501 - AC502 ‘
Software di configurazione |
Configuration software




Programmazione della centrale

*\Verificare di aver collegato correttamente tutti
gli elementi del sistema

Indirizzare tutti 1 dispositivi con I'apposito

programmatore

*Eseguire l'autoricerca di tutti | loop della
centrale
eConfigurare la centrale mediante il softwar_;
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Centrale AC502




Centrale AC502

24Vde \ Rele Allanme
. : Rele Guasio
ireng 1
Loop 1
Morsetto connessione
refe con fusiblle =

N
Fusibile uscita g =
sirene = .-I" I:a
Tl o il
1l e ' |
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Centrale AC502: loop

B Ritorno

LOOP1

a USCITa




Centrale AC502: connessione
sirene e 24V ausiliario

+24VdcAUX e
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Centrale AC502: connessione
rele

No Normalmente aperto

Com Comune

Nc Normalmente chiuso

Nc Normalmente chiuso

Com Comun

No Normalmente aperto

Relée 2

S R
L_l___—J ' = 03024981 | www.ave.it | www.avetouch.it




Schema collegamento basi
SF500B

LOOP IN (+) LOOP OUT (+)
NON
USARE
LOOP IN (-) 5 *“‘w ; LOOP OUT (-)
S =2

SOHAR T | ﬁL
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ACI9RP1

LOOP OUT (+)
LOOP OUT (-)
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LOOP IN (+)
LOOP IN (-)
2.




Schema collegamento pulsanti
Indirizzati PE5S00IND

PES500IND
e il e

s
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Schema collegamento modulo
Ingresso AC500M1

Oj,@ N° Morsetto Terminal
L2 Linea + IN Line + IN
‘ACSOOM]'} | Linea + OUT Line + OUT
Linea - IN Line - IN
ER Linea - OUT Line - OUT
Ingresso + supervisionato | Supervised + Input

Ingresso - supervisionato Supervised - Input

(o)
:l’
it | | L1
o)
WO Cof ~Jl| Ovf unl Bl Wl M =

Non in uso Not used

Non in uso Not used

Non in uso Not used

E_.\._. 10 Non in uso Not used
— 11 Non in uso Not used

| Reol 12 Non in uso Not used
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Schema collegamento modulo
di uscita controllato AC500C1

Morsetto Terminal
1 Linea + IN Line + IN
2 Linea + OUT Line + OUT
3 Linea - IN Line - IN
4 Linea - OUT Line - QUT
5 Non in uso Not used
6 Non in uso Not used
7 Carico + Load +
8 Carico - Load -
9 Alimentazione esterna + Ext Power +
10 Alimentazione esterna - Ext Power -
] Non in uso Not used
12 Non in uso Not used
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Schema collegamento modulo
di uscita a rele AC500C1R

®) > Morsetto Terminal
1 Linea + IN Line + IN
] ACSOOC]'R] I 2 Linea + OQUT Line + OUT
3 Linea - IN Line - IN
I 12 4 Linea - OUT Line - OUT
H@E 5 Non in uso Not used
6 Non in uso Not used
111._? 7 Comune 1 Common 1
9O—@® 8 Comune 2 Common 2
12 9 Normalmente apertol Normally open 1
_"\._8 10 Normalmente aperto2 Normally open 2
10—e@ :
11 Normalmente chiusol Normally closed 1
12 Normalmente chiuso2 Normally closed 2
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Assegnazione indirizzo ai
Sensori

Montare il sensore sullunita di ¥
programmaszione. i

S B EE
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Tasti Keys
SOPRA UP
SOTTO DOWN

Questi tasti permetiono

di aumentare o diminuire

I'indirizzo del dispositivo

connesso. L'indirizzo cor-

rente & quello mostrato
sul display.

The keys permit to incre-
ment or decrement the
address of the con-
nected device. The cur-
rent address is displayed
on the screen.

Scrivi

Write

Il tasto "Scrivi” assegna
nella memoria del dis-

positivo connesso I'indi-

rizzo wisualizzato.

L'accensione del LED
verde del dispositivo
connesso significa che

l'indirizzamento & andato

a buon fine.

The key "Write"” stores
the address displayed
into the memory of the
connected device. The
green flash of the LED of
the connected detector
means that the storage
is successfully com-
pleted.

Leggi (indirizzo, % di
contaminazione)

Read (address, con-
tamination %)

Il tasto "Leggi” visualizza
sul display l'indirizzo del
dispositivo connesso.
Se premuto invece
almeno un secondo,
mette il programmatore
in modalita “Leggi”, tra-
mite la quale si possono
leggere i valor dei vari
parametri accessibili del
dispositivo connesso
(vedi la tabella a pagina
3).

The "Read” key shows on
the display the address
of the connected device.
The "Read” key, pressed
for at least one second,
sets the programmer in
"Read” mode where it is

possible to read the

value of parameters
specific to connectable
devices (see table on

page 3).
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Tag per annotare I'indirizzo

ed 1l loop di appartenenza del

Sensor|

=l E T ﬁl._;;
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Assegnazione indirizzo ai
moduli

5 | } 30
L .
e ElE e
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Centrale AC501-AC502

Tasti principall

Tasto di conferma

ﬂ Tasto per cambio impostazioni

g Tasto di uscita

Password di default: 2356

il ' , RN
. RN (57 ]E ' 0p.
L 03024981 | www.ave.it | www.avetouch.it *




Autoricerca

E’ necessario far acquisire le periferiche a
cul e stato assegnato lindirizzo alla
centrale

A5 e ﬁL
E ) i ﬁ = 03024981 | www.ave.it | www.avetouch.it




Evento: 2 de 2 el 21/02/72013 17:56
*¥ AVARIA DI ALIMENTAZIONE ¥
*¥ MANCA BATTERIA xx

Centrale:

[MENU PRINCIPALE]

[# Uscirel

1.Mi Centrale 4.AttivaresDisattivare

Z2.Configurare 5.S5tampare
3. lest 6. Vedere

CHIAVE:

[CONFIGURARE]
1.DatasOra
Z2.0p.Sistema

4.Sirene
S.Uscite
6.Event i

password
2356

[# Uscirel
7. Perifer. 53
8.Chiavi

9.M.Giorno
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rLO0PS] [ Uscire] Scegliere |l

l.Locop 1

2.Loos 2 loopades]

3.Loop 3

CLOOP 11 [# Uscirel

1. AutoRicerca 4.Regolare :L
Z2.Elementi 9.Prog. Ind.

3.Zone

Ricerca... B [ 18/2482]

(Loops temporaneamente disabilitato) ;;i'

'

Elenco delle

Ottici : Pulsanti: 2 I.Logica:
Ott.Term: Sirene E.Master: . ,
Termici : Rele - 2 E.Slave : perlferIChe
I.Analog: Altri . 'tr()\/61t€3
th
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 Dopo aver letto tutti | dati premere Il tasto #
ripetutamente finodh non apparira la
schermata iniziale
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Impostazioni porta USB della
centrale

* Prima di procedere alla programmazmne

mediante il software e necessano

assicurarsi che | parametri della porta UB
della centrale siano Impostati In mo_':

corretto

' %
e &
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Evento: 2 de 2 el 21/02/72013 17:56
*¥ AVARIA DI ALIMENTAZIONE ¥
*¥ MANCA BATTERIA xx

Centrale:

[MENU PRINCIPALE]

[# Uscirel

1.Mi Centrale 4.AttivaresDisattivare

Z2.Configurare 5.S5tampare
3. lest 6. Vedere

CHIAVE:

[CONFIGURARE]
1.DatasOra
Z2.0p.Sistema

4.Sirene
S.Uscite
6.Event i

password
2356

[# Uscirel
7. Perifer. 7
8.Chiavi

9.M.Giorno

03024981 | www.ave.it | www.avetouch.it




[PERIFERICHE] [# Uscirel
1.Porta @ (USB)

2.Porta 1

3.Porta 2

[PORTA @ (USB)] [# Uscirel

1.Configurare 4.Attivazione Remota

Z.AutoRicerca
S.Elementi

mostrato In figura

E' Master 7 : Usare Modem[SI]
Bidirezionalita : Alm-Rele :[NOI]

Suddividere zone: Rele-Disp :[NO]
Eventi Globali

& (|_7 Li E L
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 Dopo aver letto tutti | dati premere Il tasto #
Ripetutamente finahnon apparira la
schermata iniziale

A5 e ﬁ]_;
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Installare 1l software

o = strumenti applicazioni ProgramaConfig 2.05 - O
“ Home Condividi Visualizza Gestisci ﬂ
L&) = T o« ACSD1_ACS02 » SoftwareAdwvantronic ¢ PrograrmaConfig 2.05 v | & Cerca ProgramaConfig 2.05 0
L Google Drive "“' MNome Ultima madifica Tipo Dimensione
= | AD300 04/04/2011 02.07 File CAB 4956 KE
s Raccolte =i ST R L =
= I 'ﬁ} setup 09032004 23.00 Applicazione : 138 KB
t| Documenti 1 = i —
: i o || SETUP.LST Apri 7 KB
.= i ol Enable/Dizable Digital Signature lcons
@' Musica L
. Aggiungi a Start
E Video = . S '
¥  Esegui come amministratore
M Computer Riscluzione dei problemi relativi alla compatibilita
r i i k
i, 0s(Cy Esegui con processore grafico
i
s DATA (D3) 4 :
== FLASH DRIVE (F:) Invia mediante Bluetooth a ¥
ciancio$ :
o vcianciod (V\sens o g
o inteam$ (\\servel
 prodottis (Visens Taglia
L@ archivio_pdfS [\ Copia
R qualitad (\server Crea collegamento
o transitod (\\serve " e
o archivio_tagliand Ripncsi
% VINCEMZOS (\a
Proprieta
€l Rete
W
Jelementi 1 elemento selezionato 132 KB (==
element elemento selezionato 138 =] =l

SOHA ﬁL
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Premere NUOVO per aprire un nuovo progetto

" Software di configurazione per centrali AC500

File Lingua Guida

Mugval

|1 apri
1

AC501 - AC502

Software d
Configura

NOM  D4/03/2014




ave

Appare la schermata seguente

" Software di configurazione per centrali AC500

File Lingua Guida

éNuo

/| Apri

iy | Zone

s

[ ¥
- Loop
g Uscite
‘1
,QJ Eventi

*' Comunicazioni
P

“By Cortrolla remota

ﬁ Avanzate

e
‘e
.
...

L e

C3\ProgrammilAD300A3 config\ Test20140304, ad5

L é 7
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|_A_.dvaniron|f

A3CB V1.

PCI001400008

—
el  22-02/2813
REILU. A TERRA #*=*
H TERRR PER g
raled 1

In Tensione [ ] G'ﬂ?:: L] Tasita

Guasto g
Allarme [ sistema W Sn‘e&af

Guasto
Guasto | | sirene Il

GuistoIF S,
Sconnesso [l Sirene M

Sirena
o
L | F.SRele [l Brainua

Disp.
Terra [ | Reset
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Collegare la centrale al PC con un cavo USB

« Dopo aver collegato il cavo USB alla

centrale apparira un messaggio di
errore «<GUASTO DISPERISIONE DI

TERRA» sulla centrale
||l guasto permane fin€éh non si ;.
.‘g’_,-

scolleghera il cavo PC dalla centrale.f‘w
Tale segnalazionger le soli fasi di 4
programmazionepuo essere ignorata.
o Tacitare il buzzer sulla centrale

~ntl = - ' ~ %
= HEN EaY ]E 0
i . 03024981 | www.ave.it | www.avetouch.it




Collegare la centrale al PC con un cavo USB

e Se sul PC non e installato il driver
FTDI per la gestione del cavo di
programmazione della centrale

|| driver e lo stesso che viene utilizzato
dai prodotti BSAUSB e SCRALBM1

e |l driver FDTI viene fornito anche nel &
CD di installazione della centrale "'_'_3}."
antincendio B

i ﬁ EL;' 03024981 | www.ave.it | www.avetouch.it




Selezionare la voce «COMUNICAZIONI», pol
«CONFIGURAZIONE> e impostare il numero dell
porta COM utilizzata della centrale

[ [=]x]

Nuowa 3 i ‘T’ - - -
| L) L A ] 1 { | 1
i ays - -9 a8
i £ ' = g e e
I = =
2| 7 i 2 Leqgi la Scatica lo storico Scarica | valor Scarica i valor
R one 3 : 2 B
=1 configurazione d... eventi analogici
A
noy, LooP

@ Uscite:

‘}J Everti Scarica i valori di 2

impolveramento
*' Comunicazioni
p

"‘. Controllo remoto
=
Avanzate

1= Configurazione

Configurazione
Parametri generali

Indirizzo della centrale: |1 COM: 2

MODEM

[~ MODEM

TCRAP

[~ TCRAP

\<

AC501 - AC502 = '] ] . -~
i fi ione: N C

TNE \ Italian

A

2

vetouch.it

| Ci\Programmil AL300A3 config Test20140304 . adS

Distan. r w185
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(- - 4 le ¢ Pannelle di controlle #

Modifica le impostazioni del computer

Sistema e sicurezz

Rivedi lo stato def computer

Salva copie di backup dei file con Cronelogia file
Trova e nisolv problemi

Rete e Internet
Visualizza attivita e stato della rete
Scegli gruppo home e opzioni di condivisione

Hardware e suoni

Visualizza dispositivi e stampanti

Aggiungi un dispositivo

Meodifica impostazioni comuni dei dispositivi
portatih

3 Programmi
| Disinstalla un programma
¥ Ottieni programmi

2 & Se non si conosce il numero della
dal «pannello di controllo di Windows selezionage
visualizza per categoria per ICONE GRANDI

E=] Pannello di controllo

& ¢ §5

porta COM anc

o8-
v G Cerca nel Pannello di controlla 2
Vicualizza pern  Categorna =
® | Categoria

Account utente lcone grandi

By Cambia tipo di account Icone piccole

Aspetto e personalizzazione
Carnbia terna

Cambia o sfondo del desktop
Muodifica nscluzione dello schermo

Orologio e opzioni internazionali .t
Aggiungi una lingua

Cambia metodi di input

Carmnbia data, cra o formato dei numen

Accessibilita
Impostazioni automatiche

Ottimizza visualizzazione




ave

& -ﬂ' Audio

| | Barra delle applicazioni

Centro connessioni di rete

e

AL

L W R
~ e condivis...

Centro sincronizzazione
¢p Cronologia file

Flash Player (32 bit)

(&S]

Gestione credenziali

-J% Gruppo Home

iSeries Access per
Windows (32 bit)

Tutti gli elementi del Pannello di controllo

Modifica le impostazioni del computer

fh

-Z_{-_.I = 4 [ » Pannello di controllo » Tutti gli elementi del Pannello di controllo

Autodesk Plotter Manager

Caratteri

Centro operativo

Connessione RemoteApp e
desktop

Data 2 ara

Gestione Audio Realtek HD

Gestione dispositivi

v | O Cerca nel Pannello dic

a Apparira la seguente schermata. Selezionare
«GESTIONE DISPOSITIVI»

- o

ontrollo 2

Visualizza per:  |conegrandi ™

I Il Auto Play

E@l Centro accessibilita

Centro PC portatile

Ty
_‘k Windows

% Crittografia unita BitLocker
Dispositivi e stampanti

Gestione colari

Grafica e multimedia
Intel(R)

8 v 2

Gestione dispos

it

Icone area di noti| Consente di visualizzare aggiornare ni posizione

le impostaziom dell' hardware e il
software del driver.

Lingua

;? Mouse

'

"v
7
e/
..
X
)

,-‘;.""

<




ave

2 b Apparira la seguente schermata. Selezionare
«PORTE COM e LP%

= Gestione dispositivi = B
File Azione Visualizza 7
= 5 Hml &

- i Controller USE (Universal Serial Bus) ~

1] Dispositivi delle tecnologie di memoria
% Dispositivi di acquisizicne immagini
184 Dispositivi di sisterna
K| Dispositivi portatili
\[l Dispositivi software
::’:“’J Human Interface Device (HID)
1, Input e output audio
lﬂ Mouse e altri dispositivi di puntamento
"Z' Porte (COM e LPT)
¥ USB Serial Port (COM1)
D Processari
LF Schede direte
LF Bluetooth Device (Personal Area Network)
'i-." Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI)
uF Microsoft Kernel Debug Metwork Adapter
¥ Qualcomm Atheros ARS485WE-EG Wireless Metwork Ad
i¥ Realtek PCle GBE Family Controller
uF Scheda Ethernet virtuale Hyper-V #2
¥y Shrew Soft Virtual Adapter
L Schede video
A Schermi
Z= Tastiere

4 Mouse e altn dispositng di punt.ﬁ-
a ' Porte (COM e LPT)
'S USE Senal Port (COM1)

3

—a Unita disco
,ﬂ, Unita DVD/CD-ROM

ﬁ ﬁlﬁ‘ 03024981 | www.ave.it | www.avetouch.it




Leggere Il nome della porta COM e
annotarlo

-~ "_ﬁf' : \ : Xt A0
. RN (57 ]E vp-
L 03024981 | www.ave.it | www.avetouch.it




ae Tornare sulla voce COMUNICAZIONI del softwar
di programmazione della centrale e nel men
CONFIGURAZIONI impostare Il numero di porta

o lx]

Muovn -, T
& & <5 et et s

o= Zorie Configurazione Inwia configurazione Leggila Scatica lo storico Scarica i valari Scarica i valar
=13 alla centrale configurazione ... eventi analogici
(8
= Loop
;_’ Uscite “
.}J Eventi Scarica i valori di
: impolveramento

# Comunicazioni

-
“By Controllo remato
Avanzate

Tk Configurazione

Configurazione
Parametri generali

Indirizzo della centrale: |1 COh: 2
MODEM '
™ MODEM

TCRAP

[~ TCRAP

!tahan

AC501 - AC502
laﬁconﬂgurazwne A NTI N~

— - - onfi = AUTOMATIC FIRE DETECTION SYSTEM

WM D4jo3f2014 11,02




Lasciare invariato il numero della voce
«INDIRIZZO DELLA CENTRALE» e gli altri
parametri e confermare con OK

- =]

Muowo 3 ( } ¢ o p — o —
= §e wEd ' ' —— '

Il apri = — 5 M H m
W« o — 2

=] Zone Configurazione Invia configurazione Leqgai la Scarica lo starica Scarica i valor Scarica | walor
13 alla centrale configurazione d... eventi analogici

-
ay, Lo

i.;-ﬁ Uscite “

‘}J Everti Scarica i valori di

impolveramento
* Comunicazioni
P

"‘. Controllo remato

Avanzate
s Configurazione

Configurazione
Parametri generali

Indirizzo della centrale: |1 COM: 2

MODEM

—

[~ MODEM

TCRAP

[~ TCRAP

Ok ! Annulla

AC501 - AC502

Software di configurazio
Configu e




aaveR Premere «LEGGI CONFIGURAZIONE DELLA
CENTRALE»

[ |5 ][]

uovo ( |
) £ ! ; —_

o 3 - - -

=] Zorie Configurazione Irwia configurazione Legaila Scarica lo starico Scarica | walori Scarica i valor
(R . : : 5
13 alla centrale configurazione d... eventi analogici
(%
N Loop
—
T e M
%J Eventi Scarica i valori di
impalveramento
# Comunicazioni
P

B Controlla remoto

onfigurazione

Configurazione
Farameli generali

Indirizzo della centrals: |1 COk 2

MODEM

I~ MODEM ; o —
TCRAP '

[~ TCRAP =

Italian

AC501 - AC502

NOM  D4j03(2014 | 11,02




— b Selezionare tutte le voci per leggere tutti |
g dispositivi della centrale e confermare con
«| NJZ IA»

- [=]x]

Nucwva 1 ( - } proe— - e
Y| L] e a | — S 1 |
i 2 | LS v-§4 3
|| Apri 2| — g
I 2| 7 = H M (Y
=] 7one Configurazione Invia configurazions Leagila Scatica lo storico Scarica i valari Scarica i valor
Mo alla centrale configurazione d. .. eventi analogici
(%
o= Loop
——
g Uscite “
}l Eventi Scarica i valori di

impolveramenta

# Comunicazioni
r

"‘. Cantralla remato

Arwanzate

icevi i dati dalla centrale (Centrale ->PC)

Opzioni

Looy
v Testi delle zone 5

v Loop 1 I~ Loop3
W Loop 2 ™ Laopd

v Uscite della centrale
v Azioni

[+ (Eventi logict

AC501 - AC502

Software di configurazion

Configuration software




2 }| Apparira la seguente schermata
ave

Muovo | { } 4 . i — A e
| & | &9 v ‘ v e | -
I Apri = — o
i e = d = d
e T Configurazione Invia configurazione Leqggila Scarica lo storico Scarica i valori Scarica i valor

SN alla centrale configurazione d... event analogici
(¥
L Loop
-
% Uscite M
<
.}J Eventi Scarica i valori di
= impolveramento

*' Comunicazioni
P

“By Controllo remoto

ﬁ Avanzate

& 3

[MODELD: AD300C YERSION: 230 22/056/13]

Ricezione zohe in corso...

T

AC501 - AC502 EIED]

Software di configurazion

Configur: software

NOM  D4/03/2014 | 11.21




aaveR Al termine delle operazioni di lettura premereaito
«ANNULLA » per chiudere la schermata.

|- [5]x]

Nuovo 1 { } . = — .
| s ail = ="
2= Zoris Configurazione Invia configurazione Legaila Scarica lo storico Scarica i valari Scatica i valar
a2 alla centrale configuraziane d... eventi analogici
"I.L Loop

e,

L Uscite “
.}l Eventi Scatica i valorl di

impolveramento

# Comunicazioni
r

‘t Controllo remoto

Avanzate

s Ricevi i dati dalla centrale (Centrale ->PC)

Opzioni-

. Looy
[v Testi delle zone &

v Loop 1 ™ Loop 3
W Loop 2 ™ Loopd

¥ Uscite della centrale

[V Aziori

Inizia Annulla

:.;@LD | O
: FIRE DETECTION SYSTEM

WOM  D4/03/2014 [ 11.19




ve

pe@riferich

a Premere «LOO®e poi LOOP1 per leggere tutti i
dispositivi della centrale: apparira I'elenco ditéulie

Muovo

LA

Loop 1 Loop 2 Loop 3 Loop ¢

| Zone
‘_l'.- Loop

g Uscite
,%J Eventi

X

AC3501 - AC502

Software di configurazioness A NTIN

SRICOEIRE DE

Configuration software

| €2\ProgrammilAD300A3 config| Test 20140304, ad5

reet@a "

#’ Comunicazioni
P Cllindirizza del loop 1
By controlo remato
S Dispositivi ]
ﬁ Avanzate Indirizzo Testo Lone Tipo Evento | Sensibilty | Sirena
1 1 Mon uliizzato] 1]
2 1 Mon uliizzato] 1]
3 1 Mon uliizzato] 1]
4 1 Mon utiizzata] 1]
i3] Ingresso & 1 Ing) logi 1]
B Uscita B 1 Uscita a relé 50
7 1 Mon uliizzato] 1]
=] 1 Mon utiizzato) 1]
&) 1 Mon utilizzato] 1] i %
10 |Rivelatore 10 1 Ottico 1] Normale Si
3 11 1 [Mon ulilizzata] a
12 1 Uscita supervisi 50
ik 1 Mon uliizzato] 1]
14 1 Mon uliizzato] 1]
158 1 Mon utilizzato] 1)
16 1 Mon utilizzato] 1)
e 1 Mon ulilizzato] a
18 1 Mon uliizzato] 1]
4 1 Mon uliizzato] 1]
20 1 Mon utiizzata] 1]
21 1 Mon utilizzato] 1]
22 1 Mon ulilizzato] a
23 1 Mon uliizzato] 1]
I Mostra solo i dispositivi configuiati [~ Abilita sirena sulluscita remota del rivelstore. Stampa

DIO

TION SYSTEM

Itahan

MOM  D4/03/2014 | 11,25




luoizeisoduwil
9| aledljipow UON

‘1JeZueAne lljlsweled

i

Tipo
Mo utilizzato)
Mo utilizzato)
Mo utilizzato)
Man utilizzata)

- IAISodsIp 19p Uo7

esso analogico

el el ) ]

(uondasal alosuas
sagn oANIsodsIp
|I9P BU0IZ110Sa

positivi

L Indirizzo del loop 1
Dispasitivi |

La tabella contiene le seguenti informazioni

=

03024981 | www.ave.it | www.avetouch.it
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Inserire
o| testi descrittivi di tutti | dispositivi
eLe zone a cul appartengono | dispositivi

ATTENZIONE: le zone a cui appartengono i.:
dispositivi devono essere attribuite sulla base".,
di come voglio attivare | moduli di uscita

Kl E RN
| L‘i .0'/:-"
03024981 | www.ave.it | www.avetouch.it




CLCH Proviamo a fare un esempio:

*Albergo di tre piani

*\/oglio che In caso di allarme un rivelatore
attivi solo la sirena del proprio piano e quella

della reception (hall)
Per semplicita considereremo un numero

ridotto di dispositivi.L’esempio ha solo scopa,
didattico e non rispecchia le prescrlzmnl‘_;,_
normative vigenti

i ﬁ EL;' 03024981 | www.ave.it | www.avetouch.it
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ZLca Nellassegnazione delle zone devo considerare
che un modulo o una sirena e attivato dalla
centrale sulla base delle zone che vanno In

allarme.
Quindi devo pormi la domanda: «da gquale
Zona e attivata questa sirena?

2 ‘e,

. ‘v- -j
L Q
.‘g,eﬂ.,.
oy

Ragionando Iin base a questa domanda poss,f:.'

b4 v
1 e ’

organizzare le zone come illustrato in figura -

=l = ' 3 1%
= HEN EaY ]E 0
i . 03024981 | www.ave.it | www.avetouch.it
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In sintesi:

o| dispositivi di allarme del piano terra sono tutti
sulla zona 1

o| dispositivi di allarme del piano primo sono
tuttl sulla zona 2

o| dispositivi di allarme del piano secondo sone
tutti sulla zona 3
| segnalatori acustici Sono su quattro zone
differenti Z41, Z42, Z43 e Z44 rispettivamente:
per 1 piani e la reception (hall)

i ﬁ EL;' 03024981 | www.ave.it | www.avetouch.it




- Quindi per 'esempio In guestione la tabella va
b compilata nel seguente modo. Confermare con
«CHIUDI»

24 zone Loop 1 Loop 2 Loop 3 Loop 4

. "‘. Loop

@ Uscite

}J Eventi
#’ Comunicazioni

pe
‘l,. Controlla remato

X

L P Dispositivi ]

ﬁ Avanzate Indirizzo Testo Zone Tipo Evento | Sensbility | Siena -
1 PT Sengore ottico 1 1 Ottico 0 Normale Mo |
2 PT Sensaore oftico 2 1 Ottico o Mormale Mo
3 |FT Pulsants 1 Pulsante i i
4 PT Sirena LAl Sirena 0
iz} F1 Senzore oftico 1 1 Ottico 1] Mormale Mo
B P11 Sengore oftico 2 1 Ottico 1] Normale No
7 P1 Pulsante 1 Pulsante a
g F1 Sirena 1 Sirena 0
3 P2 Sensore attico 1 1 Ottico 0 Normale No
10 |P2 Sensoe oftico 2 1 Ottico 1} Momale Si
11 F2 Pulsante 1 Pulsante 0
12 |P2Sirena 1 i a
13 |Hall Sirena 1 0

il i
1 ato) 1]
16 1 MNon utilizzata) 1]
17 1 Mon utilizzato) a
18 1 Mon utilizzata) 1]
19 1 Mon utilizzata) 1]
20 1 Maon utilizzata) 1]
21 1 MNon utilizzata) 1]
22 1 Mon utilizzata) 1]
23 1 MNon uiizzato] 0 ~|

[~ Mostia solo i dispositivi configurati I Abilita sirena sulluscita remota del rivelatore. Stampa Chiudi

AC501 - AC502

Software di configurazion

! 0l Con N  DIO
Configu Bl AUTOMATIC FI EM@N SYSTEM

.
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Premere «ZONE, Inserire la descrizione delle zon
e confermare con «CHIUDI»

Muovo ——
||_.| Apri
-_r‘:'_‘; Zone Testi
.'l‘.. Loop
@Uscite
,%l Eventi

#' Comunicazioni .
P L Testi delle zone @

‘h Controllo remaoto Testi delle zone

ﬁﬂ ; Zone Testi -~
vanzate 1 |PlAMO TERRA s
FlaN0 PRIMO &

FIAND SECONDO
| I e

24 B!

B Eariba | Chiudi |

Italian

AC501 - AC502 I 4] .
Software di configurazio “m DIO

Configur software AUTOMAT RE STION SYSTEM

b4jo3fzo14 12,44
W 1244




2L Premere «USCITEe pol premere «SIRENEer
configurare le azioni delle sirene oppure «MODU
DI USCITA» per configurare le AZIONI del modul

di uscita

Il sistema dispone di massimo 36 AZIONI

SHE N E]E
2 | i ﬁ . 03024981 | www.ave.it | www.avetouch.it




Per configurare le sirene presenti nell’esempio
premere «USICTE e pol premere «SIRENEper
configurare le AZIONI

-~ Software di configurazione per centrali ACS00

File Lingua Guida

Muovo = I
Ii | apri =] wn‘

S\rene Moduli di uscita

.,'3'_=, Zone
N
Ly, Loop
g Uscite:
,}J Eventi
Carmunicazioni 3
¥ vy

P
“By Contrallo remota

ﬁnvanzate R o
. @

=

acso1-ac502  + IO MINA
Software di configurazionet T TR
ANTINGEND IO o

Italian

ch.it

C:\Programmi\AD300A3 config\ Test 20140304, ad5
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« La centrale dispone di azioni di attivazionl
definite AZIONI gia pre-configurate (dalla 1
alla 4). Per modificarle e sufficiente
selezionare Il numero della azione sulla linea
del dispositivo di interesse.

 Possono essere modificate le AZIONI ancfH'e
delle uscite sirene presenti a bordo dé:a
centrale . -

i ﬁ EL;' 03024981 | www.ave.it | www.avetouch.it




Partiamo dalla sirena del piano terra, inseriamo u
numero per la colonna nella colonna AZIONI ad €
(se non voglio modificare quelle pre-configurate)

Muovo [ 7l
(|l e mE wm|

A5 | Zone Sirene Moduli di uscita

(= Loop

@ Uscite

= Configurazione sirene

,‘ﬂ.‘l Everlki
: Sirene della centrale
*‘ Comunicazioni Numero Tipo | sizione | 1° evento | 2 evento
g » 1 Sirena [ 3 =
B controlla remato 2 Sz 4 4 L
Avanzate
Sirene suloop
Loop| Indiizzo Tipo Testa Azione | 1" evento | 2° eventa
3 1 4 Sirena PT Siiena - 0 0
1 8 Sirena P1 Sirena 5 1] 1]
1 12 Sirena P2 Sirena ] 1] 1]
1 12 Sirena Hall Sirena 5 0 0
Sirene sul loop [uscita remota del rivelstore)
Loop| Indiizzo Tipo Testo Azione | 2° eventa
3 1 10 Sirena P2 Senzore oftica 2 g - 0
1 ki Sirena 5 0
1 220 Sirena Rivelatore 220 5 1]

Stampa LChiudi
AC501 - AC502 D¢ NIINA  Design
Software di configurazione: : b=
oo -'ICI F%EM'@I‘!:)S vIsTQa

fig\Test20140304.ad5




aave Dopo aver scritto il numero 5 premo sul tasto del
meru a tendina

[ [=]x]

Muovo =z |
I‘-I Apri muwm|
-r'f‘; Zorie Sirene Moduli di uscita
._".. Loop

@ Uscite

figurazione sirene

,'a.l Everlki
: Sirene della centrale -
*‘ Comunicazioni Numero Tipo | sizione | 1° evento | 2 evento
e [ b Sireha -
"‘_! Controllo remata 2 Sirena |4 g a
Avanzate
Sirene suloop
Loop| Indiizzo Tipo Testa Azione | 1" evento | 2° eventa
3 1 4 Sirena PT Siiena F -
1 8 Sirena P1 Sirena
1 12 Sirena P2 Sirena
| VI 12 Sirena Hall Sirena

Sirene sul loop [uscita remota del rivelstore)

Loop| Indiizzo Tipo Testo Azione | 2° eventa
3 1 10 Sirena P2 Senzore oftica 2 -
1 ki Sirena 5 0
1 220 Sirena Rivelatore 220 5 1]

Stampa LChiudi

ATIC FIRE DE

NOM D403j2014 | 12,47




a Apparira la finestra «<AZIONE che permette di
creare il men di funzionamento della azione

- [5]x]

Muovo L—'!

_ =L
II _.I Apri O e
-r':'__; Zorie Sirene Moduli di uscita

o l‘L Loop

= usciee
=)

,?J Eventi o : o5 i
: Sirene della centrale -

#‘ Comunicazioni Nurnerg Tipo | Azione | 1% evento | 2° evento
g » 1 Sirena | 3 0 0
“'... Contrallo remato & 4 i

Bivaneste - Azione: b}
Sirene su loop
Loop| Indinzzo T Intervallo zone Modalita Secondi I evento | 27 evento
| 2 1 4 Sirer i - i) i}
7 g Sirey 1 100 MO ] i}
1 12 Siret 1] 1]
1 13 Sirey 0 0
Sirene sul loop [uscita rematal
Loop| Indirizzo T Azione 2* evento
B 1 10 Sirey ) - o
1 3 Siret 5 1]
1 220 Sires 5 0
1 100 NO j
Modifica Stampa

Stampa Chiudi

AC501 - AC502

NOM  D4/03/2014




Per prima cosa devo porre in OFF (selezionando
NO) tutte le zone che attivano il sensore. Prenho ¢
tasto del mema tenda...

Muovn ™ 7|
\I.' Apti m==m|
& | zone Sirene Moduli di uscita
‘_IL Loop

@ Uscite
,?‘l Eventi

]

ehitrale
*‘ Comunicazioni Nurnero Tipa |__#zions | 17 eventa | 2% evento
2 b 1 Sirena | 3 = 0 1]
"By controllo remota & O sziong @ 0 L
Bizione: 5
Sirene suloop
Loop| Indiizza L Intervallo z0ne Madalits Secondi —  [LLeventa | 2" evento
[ 4 Sirey 5 = 1 1]
1 ] Siie 1 100 NO i i]
1 12 Sire 0 1]
1 13 Sire 0 1]
Sirene sul loop [uscita remota|
Loop| Indiizzo iF Azione 2° evento
[3 7 10 Sirey 5 -
1 3 Sire 5 1
1 220 Sire 5 1]
1 100 |
[
sl
Modifica COINCIDENTE pa LChiudi
RITARDATO
NO/SL-»5]
IMPULSO
NOAMPULSO->51
IMPLILS0/S1- 51

CEND IO
TOMATIC DE “TION SYSTEM

FIRE

NTIN
&




Confermo con Il tasto MODIFICA e vedro tutte le
zone In OFF(NO)

BEE

Muovn Fi—l
it L2

‘:I. apri 'm==n|
25| Zone Sirene Moduli di uscita
vy Loop
g Uscite I
,?l Eventi I - kg

Sirene della centrale -

*‘ Comunicazioni Nurnero Tipa |__#zions | 17 eventa | 2% evento
E- » 1 Sirena i} 1}
"By controllo remota & a 0

Bizione: 5
Sirene suloop
Loap| Indizza T Intervalla zone Madalits Secondl — [ gventa | 2 evento
[ 4 Sire = = 0 ]
1 ] Sire 1 100 NO i i
1 12 Sire 0 1]
1 13 Sire 0 1]
Sirene sul loop [uscita remota|
Loop| Indiizzo iF
[3 7 10 Sirey
1 3 Sire
1 220 Sire
1 100 id
[
sl
Muodifica COINCIDENTE pa Lhiudi
RITARDATO
NO/SL-»5]
IMPULSO
NOAMPULSO->51
IMPLILS0/S1- 51

AC501 - AC502

3

NOM  D4j03[2014 | 12,49




{2 Poi devo attivare la zona o le zone dove sono
presenti | dispositivi che devo attivarmi la smeaiel
primo piano

Riguardo lo schema......

A5 e ﬁL
E ) i ﬁ = 03024981 | www.ave.it | www.avetouch.it
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Sono solo | dispositivi della Z1
Quindi devo mettere in ON (selezionando Sl)
solo 1 dispositivi della zona 1

Scrivo zoneda l al Sl e confermo con
MODIFY

A5 e ﬁL
E ) i ﬁ = 03024981 | www.ave.it | www.avetouch.it




1 Da zona

2 A zoha

Muovo
l.' Apri
-r':'_; Zone
.’l'.- Loop

@ Uscite

.%J Eventi

*' Comunicazioni
P

“By Cortrolla remota

ﬁ Avanzate

4 Conferma

Sirene

= —
Sirene della central
Humero

1

: Azione:
Sirene su loop

Loop| Indirizzo Intervallo zone Modalita
p |1 4
1 g
1 12
1 13

sita rematal

20

COINCIDENTE
RITARDATO
MNOA51->51
IMPLILSO
NOAMPULSO->51
IMPULS0AS5]-5 51

L Azioni

fie | 1° evento | 2* evento
0 0
0 0
Secandi ——  [L_evento | 2% eventa
1] 1]
] 0
1] 1]
0 0

Azione | 2° eventa |

AC501 - AC502 O < VTN

Software di configuraziomn i sl
Config on software 9 N 1;”! #mg =

| C\Programmil 4030043 config\ Test20140304, ad5

rfr=-€er@a ”[

 DIO

ETION SYSTEM

MOM  04/03(2014 12,50
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ﬁ Z1 S| confermo con CHIUDI

BES

Muovo [y 3]
Ii_.' Apri -mmnn|
-r':'_‘; Fiitie Sirene Moduli di uscita
._l'.. Loop

@] Uscite

,}J Eventi

Sirene della centrale -

#‘ Comunicazioni Murmnero Tipo | Azione | 1" evento | 2° evento
P 3 1 Sirena | 3 = 0 0
"‘. Controlo remoto = L1 pzioni U L

; Azione: 5
Sirene su loop
Loop| Indiizzo T Intervalla zone Modalita Second [I” evento | 2 evento
| 4 Sirel ; : o a 1]
1 ] Sire : 0 a
Tz | sied | |2 L 0 0
1 13 Sirex 0 0
Sirene zul loop [uscita rematal
Loop| Indiizza T Azione 2 evento
| 10 Sirel T 1]
1 A Sires 5 1]
1 220 Sires 5 1]
(I (I 1l
Modifica Stampa LChiudi

Stampa LChiudi

AC501 - AC502

Software di configurazio T N‘g\l DIO
SRR AUT |C FIRE DETECTION SYSTEM
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Le principali funzioni di attivazione sono:
¢ Sl
e NO
« COINCIDENTE
 RITARDATO (ritardo espresso in secondi)

Lo stesso modulo pud essere attivato in - i
diversi modi ma solo se da zone differemi:

=l = ' 1%
= HEN EaY ]E 003
i . 03024981 | www.ave.it | www.avetouch.it




La centrale permette di fare solo azioni su grupp
di zone contigue c&

1 Z4 S|
5 L6 RITARDATO OK

Z7 Z100 NO

NO!!

Z3 76 - DATO

Z7

=l = y , e
--:‘1 : ¥ |11 LE; 00):-"
L 03024981 | www.ave.it | www.avetouch.it '




R

Impostiamo le azioni per la sirena del primo pianc
scrivo il numero 6 sulla AZIONE corrispondente @

sirena del primo piano

ave

Mugvo
Il api =miﬂmw‘
| zone Sirene Moduli di uscita
m S e
e fs 5 =
= Sirene della centrale
[‘J_—:I_."] Uscite Mumero Tipo Azione | 17 evento | 27 evento
o ‘ [3 1 Sirena 3 - 1] 1]
‘}‘ Eventi 2 Sirena 4 [1] o
# L azioni @
f Sirene su loop
e 5 Loop| Indiizzo Tipo Testo Azione | 1" evento | 2" eventa
i 4 Sirena PT Sirena 5 0 | 1
Intervallo zone odalita Secondi gl 1 8 Sirena P1 Sirena [k
- 1 12 Sirena P2 Sirena 5
1 100 KO 1 13 Siena  |HallSirena 5

Sirene sul loop [uscita remata del rivelatare]

Loop| Indinzzo Tipo Testa J Azione 2" eventa
Pl 10 Sirena P2 Sensore ottico 2 | 5 =
1 Ell Sirena | & 1]
1 220 Sirena Rivelatore 220 | & 0

I — T
Modifica Stampa Chiudi

AC501 - AC502

Software di configurazio

Configuration software

uch.it




Premo sul meaima tenda dell’AZIONE 6 e imposto
| OFF (selezionando NO) tutte le zone. Confermo ¢
MODIFICA.

Muowvo L—.|
II | Apri m:mmmJ
25 | zore Sirene: Moduli di uscita
n..'._ Loop i
— Sirene della centrale
[‘%‘] Ustite Mumero Tipo Azione | 17 evento | 27 evento
aj | 13 1 Sirena 3 - a 0
"&4 Evventi 2 Sirena 4 0 0

‘* L] azioni
: Sirene su loop
L Azione: T Loop| Indiizzo Tipo Testo Azione | 1% evento | 2% evente
oo 1 4 Sirena PT Sirena [ i} 1]

Intervallo zone Modalits Secondi | ) a8 Sirena P1 Sirena 6 = ] i}
— il 12 Sirena P2 Sirena [ 1] 1]
i 100 _NO 1| 13 | Siena  |HallSiena 5 i 0
Sirene zul loop [uscita remata del rivelators]
Loop| Indiizzo Tipa Testo J Azione 2° evento
| 10 Sirena P2 Sensore ottico 2 | 5 =
1 il Sirena | & ]
1 220 Sirena Rivelators 220 | & ]

T 2 e R
Madifica Stampa Chiudi

Stampa LChiudi -

ltahan

AC501 - AC502

Software di configurazione!

Configuration software
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Imposto la zona 2 in ON (
confermo con MODIFICA

selezionando Sl) e

L [a]x]

Muovo pm——|

: e B

II_-' Apri e ]

_[.-..‘j Zeitie Sirene Moduli di uscita
._l'.. Loop

@] Uscite
‘EI?" Eventi

. &

iy Contr

Azione: B

fvang - )
Intervallo zone Modalita Secondi

1 100 MO

P [ - [
Modifica Stampa LChiudi

Sirene della centrale

Humero Tipo Aziohe | 17 evento | 2° evento
13 1 Sirena 3 - 1] 0
2 Sirena 4 1] 0
Sirene zu loop
Loop| Indizza Tipo Testo Azione 1* evento | 2° eventa
1 4 Sirena FT Sirena 5 1] 1]
g1 1 8 Sirena F1 Sirena E - 1] 1]
1 12 Sirena P2 Sirena 5 0 1]
1 13 Sirena Hall Sirena 5 0 1]
Sirene sul loop [uscita remota del rivelatore]
Loop] Indirzza Tipo Testo Azione 2° eventa
P11 1n Sirena F2 Sensore attico 2 ] - 1]
1 kil Sirena 5 1]
1 220 Sirena Rivelatore 220 | & 1]

AC501 - AC502

Software di configuraziones
Configuration software

> [

Stampa LChiudi I —
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BEE

Muovo ;ﬁ|

|i | apri ‘TR Wm|
8% | zare Sirene Moduli di uscita

= =
W Lo 1]
et Sirene della centrale
[‘%‘] Uscite Mumero Tipo Azione | 1% evento | 2° evento

< |3 1 Sirena 3 - 0 1]
!'ﬁ' Eventi 2 Sirena 4 0 1]

»-
,

Sirene su loop

‘.-'.' Coj Azione: B Loop] Indirizza Tipo Testo Aziohe 1% evento | 2° eventa
T 1 4 Sirena FT Sirena 5 1] 1]
Al Intervallo zone Modalita Secondi Fl 1 g Cirena P1 Sirena E I 0 i}
1 1 NO 1 12 S?rena B2 Sirgna 5 1] 0
2 2 gl 1 13 Sirena Hall Sirena 5 1] 0
3 100 MO

Sirene sul loop [uscita remata del nvelatore]

Loop] Indirizzo Tipo Tezta Azione 2* eventa
B |1 1o Sirena P2 Senzore ottico 2 5 - 1]
1 3l Sirena b 1]
1 220 Sirena Rivelatore 220 | & 1]

of e S

Modifica Stampa | Chiudi |
L Stampa LChiudi

Italian

ACS501 - AC502

Software di configurazion
Configuration software
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L4 Impostiamo le azioni per la sirena del secondoql
scrivo Il numero 7 sulla AZIONE corrispondente

sirena del secondo piano

[ =[]

Muovo ir |
Il apri !wmmw
| Zone Sireng Moduli di uscita
Ll'.. Loop @ Config
= Sirene della centrale
[‘%‘] Uscite MNumero Tipo Azione [ 17 evento | 2% evento
Y ‘ » 1 Sirena ¥ B 1]
.’ﬂp‘ Ewenti 7 Sirena 4 1] ]
#' Camunicazioni
(& Sirene su loop
Loop| Indirizzo Tipo Testo Azione | 1° evento | 2° evento
1 4 Sirena PT Sirena 5 a 1]
1 8 Sirena F1 Sirena 6 a a
Azione: 7 AR 12 Sirena F2 Sirena 7 i 1]
1 13 Sirena Hall Sirena 5 0

Intervalln zone tadalita Secondi

Sirene sul loop [uscita remata del rivelatore]

Loop| Indiizzo Tipo Testa J Azione 2" evenlo
Pl 10 Sirena P2 Senzore oftico 2 | - 0
1 A Sirena | 8 i
1 220 Siiena Rivelatore 220 | & 0

i ‘1 0o O -
Modifica Stampa | Chivdi |
4 Stampa LChiudi r

] n A o Italian
AC501 - AC502 (1)
Software di configuraziones I N (C
Configuration software _ |e! H;E" DETPETION SYSTEM
B

L =
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aaveR Premo sul meina tenda dellAZIONE 7 e imposto
OFF (selezionando NO) tutte le zone. Confermo ¢
MODIFICA

b

Lo

Muovo ;I.‘—l"
II Il Apri |Bﬂﬂ mm‘
Zone Sirene Moduli di uscita
G x|
= Sirene della centrale
[‘J_—:I_."] e MNumero Tipo Azione | 1% evento | 2* evento
- » 1 Sirena 1 i i
.’a'-, Eventi i Sireha 4 0 0
*' Comunicazioni
C Sirene su loop
4 =
- Laop| Indinzzo Tipn Testo Azione | 17 evento | 27 eventa
[ i D D
= A2 T 4 | Siena [PTEiems 5 0 0
1 8 Sirena P1 Sirena E 0 1]
Azione: 7 Al 12 Sirena P2 Sirena 7 - a a
1 13 Sirena Hall Sirena ] ] 0

Madalita Second

Intervallo zone

Sirene sul loop [uscita remota del rivelatore]

[ oo [iE -

Maodifica

Stampa | Chiudi |

Laoop| Indirzzo Tipo Testa I Azione 27 eventa
Pl 10 Sirena P2 Sersore ottico 2 | 5 = 0
1 kil Sirena | & 0
1 220 Sirena Rivelatore 220 | & 1

AC501 - AC

Softwcxre di conﬁgurazmn
re

Configur

Stampa Chiudi S

Italian
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Imposto la zona 3 In ON (selezionando Sl) e
confermo con MODIFICA

L[5

MNuovo | Epppem——
| L L2 I
Ii I apri o e R
Ziiie Sirene Moduli di uscita
‘-I-L Loop =
= . Sirene della centrale
[‘%‘] Hacike Mumero Tipo Azione | 17 evento | 2% evento
i | 3 1 Sirena 3 - 0 0
ﬂx‘r‘ Eventi 2 Sirena 4 0 0
*' Comunicazioni
: Sirene su loop
= e Loop! Indiizzo Tipo Testo Azione | 1" evento | 2° eventa
|
.o T 4| Grena _ |PTGmemm 5 0 0
1 g Sirena F1 Sirena [ 0 0
Azione: 7 Fl o 12 Sirena FZ Sirena 7 - 0 0
1 13 Sirena Hall Sirena ] 1] 1]
Intervallo zone Modalita Secondi
Sirene sul loop [uscita remata del rivelatare]
Loop! Indinzza Tipo Testo Azione 2* evento
p |1 10 Sirena F2 Senzore oftico 2 3} - 0
1 31 Sirena 5 1]
1 220 Sirena Rivelatore 220 | 5 ]
E EI 5] - [ |
Modifica Stampa | LChivdi |
- Stampa LChiudi

AC501 - AC50
Software di configuraziones ANTIN I

nfiguration software IC FIRE DETECTION SYSTEM

NOM  D4/03/2014 | 15.04
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ol premo CHIUDI

- [5]x]

Muavo [z T
. |
II_-' Apri R R
-r':'_‘; Zone Sirene Moduli di uscita
.'l'.. Loop

@] Uscite

?J Eventi
*' Comunicaziani

f

B L poioni

Aziore: 7

Intervallo zone Modalita Secondi

1 2 MO
3 3 5l
4 100 KO

C— N —

Stampa |

Chiudi |

ACS501 - AC502

Software di configurazio
a

software

| C\ProgrammitAD30043\config\ Test20140304,ads

.Sirene l-:IeIIa centrale
MNumero Tipo Azione | 17 evento | 2° evento
|3 1 Sirena 3 - u] 0
2 Sirena 4 0 1]
Sirene su loop
Loop| Indirizzo Tipo Testo Azione 1* evento | 2° evento
1 4 Sirena FT Sirena 5 1] 1]
1 g Sirena P1 Sirena 5 a a
Fl 1 il Sirena F2 Sirena i - 0 0
1 13 Sirena Hall Sirena 5 1] 0
Sirene sul loop [uscita remata del nvelatore]
Loop] Indirizzo Tipo Tezta Azione 2* eventa
B |1 1o Sirena P2 Senzore ottico 2 5 - 1]
1 3l Sirena b 1]
1 220 Sirena Rivelatore 220 5 ]
Stampa LChiudi

Italian

A
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R Impostiamo le azioni per la sirena della hall: szii
numero 8 sulla AZIONE corrispondente alla siren
della reception (Hall)

s

ave

Muova gﬁ|
II-‘ Apri mmmm|
Zone Sirene Maduli di uscita
~ ﬁ | .
8 Loop = : zione
== . Sirene della centrale
[‘%‘] Heie Mumerg Tipo Azione | 1" evento | 2 evento
g ‘ 3 1 Sirena 3 - 1] 1]
:'a'.‘ Eventi 2 Sirena 4 1] 1]

Sirene su loop

Azione: g Laop| Indirizza Tipo Testo Azione | 1% evento | 2° evento
5 1 4 Sirena FT Sirena ] 1} a
Intervalln zone tndalita Secondi 7 z b B1 Siena £ i i
1 12 Sirena P2 Sirena v 0
i 13 Sirena Hall Sirena 8 1]

Sirene sul loop [uscita remota del rivelatore]

Loop| Indirizza Tipo Teslo J Azione 2" evenlo
|1 10 Sirena P2 Sensoe oltico 2 | -
1 kil Sirena | & 0
1 220 Sirena Rivelatore 220 | & 0

1 {100 (] ﬂ
Maodifica Stampa Chiudi

H E Stampa Chiudi —

Italian

AC501 - AC502

Software di configurazione ( D |
i nfiguration software MATIC FIRE DETECTION SYSTEM -
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aav; Premo sul meina tenda dell’AZIONE 8 e imposto |
FF (selezionando NO) tutte le zone. Confermo ¢

ODIFICA

Muovo fm———8)
|I.‘. -|
L e i G
& | Zone Sirene Moduli di uscita
‘-IIL Loop =
= Sirere della centrale
[%] i Hurero Tipo Aziore | 1° evento | 2° evento
o] | 3 1 Sirena 3 0 0
:'&‘ Everti 2 Sirena 4 1] 0
f Sirene su loop
gy .
Agione: g Loop) Indinzza Tipo Testa Aziohe | 17 ewento | 2° evento
poss . 1 4 Sirena PT Sirena 5 1] 1]
Intervalla 2one odalits Secondi 7 ] T e T i i
& 100 5 1 12 Sirena P2 Sitena 7 1] 1]
Fl11 13 Sirena Hall Sirena 8 o

Sirene sul loop [uscita remota del velatore]

Loop] Indinizzo Tipo Testa I Azione 27 eyent
1 10 Sirena P2 Sensore oftico 2 | 5 =
1 3 Sirena | & 1]
1 220 Sirena Rivelatore 220 | & 0

[ oo [EE— - |
Modifica Stampa Chiudi
H 1 Stampa Chiudi -

AC501 - AC502

Software di
S0

nfiguration soft MATIC FIRE DETECTION SYSTEM

I




R Imposto le zone da 1 a 3 in ON (selezionando Sl
confermo con MODIFICA

— - [5]%]

ave

Muowo |
|/ i o
Zone Sirene Moduli di uscita
LIL Ladyy = &
— Sirene dela centrale
[‘%‘] Uscite Mumero Tipo Azione | 1% evento | 2° evento
i | |3 1 Sirena 3 = 1] 1]
5’&4 Eventi 2 Sirena 4 1] i]

5 Sirene su loop
Azione: g Laop] Indiizza Tipa Testa Azione | 1% evento | 2° eventa
o X 1 4 Sirena PT Sirena 5 1] 1]
Intervallo zone Modalta Secondi ] ) Srana 1 Stens 3 ] i
i 1 HO 1 i Sirena P2 Sirena 7 i a
£l 13 Sirena Hall Sirena 8 - a 1]
Sirene sul loop [uscita remata del rivelatore]
Loop] Indirizzo Tipa Testa Aziohe 2 eventa
|1 10 Sirena P2 Sensore ottico 2 5 = 0
1 il Sirena 5 1]
1 220 Sirena Rivelatore 220 | & 0
M [— - -
Modifica Stampa LChiudi

1 Stampa LChiudi I

AC501 - AC502 /(] :
Software di configurazione ANTIN Mol ke,

~onfig N sonware g o
Config n software ATIC FIRE DETECTION SYSTEM

\Programmil 4030043 configh Test20140304 . adS

S O




[ =2 [x]

Muowo —
L L
|i | Apri 'EEE ﬂu|
2y | zane Sirene Moduli di uscita
=
W e x|
— Sirene della centrale
[‘%‘] Hecite Murmiero Tipo Azione | 1% evento | 2° evento
i 3 1 Sirena 3 - 0 0
,?J Eventi 2 Sirena 4 a0 0
- Sirene zu loop
Azione: 8 Laop] Indiizza Tipa Testo Azione | 17 evento | 2° eventa
Intervallo zone Modalita Secondi :II g g::z:: EI gil:::: g g g
3 5 1 2 Sirena F2 Sirena 7 1] 1]
4 100 NO gl 13 Sirena Hall Sirena g - 0 0

Sirene zul loop [uscita remata del rivelatore]

Laop| Indirzzo Tipo Testo Aziohe 2% pvento
| A 10 Sirena F2 Sensore ottico 2 ] - 1]
1 =il Sirena 5 1]
1 220 Sirena Rivelators 220 | & 0

N — .
Modifica Stampa LChiudi

Stampa LChiudi T —

Jtahan

Tic FIRE DETECTION SYSTEM

O

04032014 | 15.10




3

s

Muova
Ii_-l Apri
-r':'_‘; Zone
".—L Loop

% Uscite
,}J Eventi

#' Comunicazioni
-

".. Contralla remoto

Avanzate

| C:\Programmil AD30DAZ Config| Test201 40304, ad5

Sirene della centrale -

Mumero Tipo Aziohe | 1% evento | 2° eventa

k| 1 Sirena 3 - a 0

] 2 Sireria 4 0 1]

Sirene su loop

Loop | Indinizzo Tipo Testo Azione | 1% evento | 2° evento

1 4 Sirena FT Sirena 5 0 1]

1 2 Sirena F1 Sirena E 1] 1]

1 12 Sirena | P2 Sirgna i 0 0

Fl 1 13 Sirena |Hall Sirena H = 0 1]

Sirene zul loop [uscita remota del rivelatore]

Loop| Indirizzo Tipo Testa Azione | 2 evento
|1 1o Sirena P2 Sensore oftico 2 bi & 0
1 21 Sirena ] 1]
1 220 Sirena Rivelatare 220 5 1]

Stampa Chiudi

Italian

AC501 - AC502

Software di configurazion

Configuration software




gt Ora la programmazione &€ completa e si puo
trasferire la programmazione alla centrale.

Prima e necessario predisporre la centrale alla
ricezione della programmazione

A5 e ﬁL
E ) i ﬁ = 03024981 | www.ave.it | www.avetouch.it




Evento: 2 de 2 el 21/02/72013 17:56
*¥ AVARIA DI ALIMENTAZIONE ¥
*¥ MANCA BATTERIA xx

Centrale:

[MENU PRINCIPALE]

[# Uscirel

1.Mi Centrale 4.AttivaresDisattivare

Z2.Configurare 5.S5tampare
3. lest 6. Vedere

CHIAVE:

[CONFIGURARE]
1.DatasOra
Z2.0p.Sistema

4.Sirene
S.Uscite
6.Event i

password
2356

[# Uscirel
7. Perifer. 22
8.Chiavi

9.M.Giorno

03024981 | www.ave.it | www.avetouch.it




[OPZIONI DI SISTEMAI]
1.Generali 4. Modem

Z2.Messaggi
3.PC

[# Uscirel

Preparato per comunicare con il PC

Premere un tasto per USCIRE

03024981 | www.ave.it | www.avetouch.it




bl Selezionare COMUNICAZIONI, INVIA DATI
ALLA CENTRALE e pol INIZIA

|- [5]x]

) ; N

Nucvo 1 d
bt | L 4 & % ] ) = O
Il apri = - el M M w
i " oL - =
2= Zoris Configurazione Invia configurazione Legaila Scarica lo storico Scarica i valari Scatica i valar
i alla centrale configurazione d. ., eventi analogici
._l'.. Loop
J—
% Uscite M
.&l Eventi Scatica i valori di

impolveramento
# Comunicazioni
(s

“By Controllo remato

icevi i dati dalla centrale (Centrale ->PC)

Opzioni-

. Looy
[v Testi delle zone &

v Loop 1 ™ Loop 3
W Loop 2 ™ Loopd

¥ Uscite della centrale

[V Aziori

Annulla

AC501 - AC502 _ /il :
Software di configuraziones ANTIN oW ke,

Configuration software AUTOMATIC FIRE DETECTION SYSTEM

| €2\ Programmil AD300A3 configh Test 20140304, ads
e




| Appare la seguente schermata

Muavo 1 { P — e e

4 | &4 7 | 8

I apri 3= — : 7

|| a2 | = =g

e T Configurazione Invia configurazione Leqggila Scarica lo storico Scarica i valari Scarica i valor

SN alla centrale configurazione d... eventi analogici

N

o Loop
[ssmmopry

%Uscite M

.%J Eventi Scarica i valori di

2 impolverarmento

*' Comunicazioni

P

“By Controllo remoto

ﬁ Avanzate

Comunicazione con la centrale in corso...

— =

[MODELD: AD300C YERSION: 230 22/05/13]

Inwin zone in corsa...

N m P IS
IRE DE ETION SYSTEM




R

= Al termine premere ANNULLA

Muovo
Il_-l Apri
-r':'_‘; Zone
l-.L Loop

@‘ Uscite
,%J Eventi

*' Comunicazioni
P

B Controllo remota

ﬁ Avanzate

Configurazione  Inwia configurazione
alla centrale

Srarica i valori di
impolveramento

Leqggila
configurazione d...

4

Scarica lo storico

Riceywi i dati dalla centrale [Centrale ->PC) @J

Opzioni-
. Loop
v Testidelle zone
v Uscite della centrale b Loonid
v Loop2

v &zioni

-
-

Loop 3
Loop 4

Annulla

eventi

Scarica i valori
analogici

s

Scatica i valor

Italian




Chiudere il software e sulla centrale premere #
ripetutamente per uscire dalla schermata
visualizzata

Preparato per comunicare con il PC

Fremere un tasto per USCIRE

A5 e ﬁL
| i ﬁ : 03024981 | www.ave.it | www.avetouch.it
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La gamma del dispositivi RADIO

SF500RR SF500I0R PE5S500R
Traslatore Rivelatore Pulsante
Ottico radio  radio

: (ﬁ—i- - S : : ) ‘_';i"',-_

%= R B “ YR
L2 ‘ ) ‘ ﬁ ' )4
| o 03024981 | www.ave.it | www.avetouch.it '




L8 Alcune note......

e Se presente Il sistema radio, Vi
consigliamo di installarlo e configurarlo
prima degli altri dispositivi filari

 E’ Indispensabile fare un sopralluogo per
accertarsi del tipo di struttura da-*
proteggere

S ST
E ) i ﬁ = 03024981 | www.ave.it | www.avetouch.it




=~} Alcune note

ey MILUlic THHULG, ...

e Accertarsi che la struttura od altri element
non siano di ostacolo alla trasmissione del
segnale radio

 Preferire  posizioni «centrali»  del
translatore rispetto alle periferiche che'
sono programmate sul translatore stesso .

* Preferire posizionamenti che favonscang
la «visibilita» tra translatore e dispositivi

- . . L= x
- - o iy
.‘:- Rk & e =X _,.'

' = W
e &
. 03024981 | www.ave.it | www.avetouch.it




2L Alcune note..posizionamento non centrale

ave

03024981 | www.ave. |t | www. avetouch |t




= OKI

03024981 | www.ave.it | www.avetouch.it




2 Alcune note...posizionamento «non visibile

ave




=~ 1 Alcune note

ave

OSTACOLO e

03024981 | www.ave.it | www.avetouch.it




SF500RR translatore — —

 E’unricevitore radio che fa «vedere'»
alla centrale I dispositivi radio come
se fossero filari.

 NB utilizzare un traslator per max 32
punti.

« NB non programmare su un traslator
dispositivi che utilizzano una tecnica
di rivelazione diversa.

S ST
E ) i ﬁ = 03024981 | www.ave.it | www.avetouch.it




SF500RR translatore: connessione al
loop

Loop Input -
Loop Output -

Loop Output +
Loop Input +

Display
)
J
RS232 E:>

= HA R | ﬁ!!
‘ L_l___‘—J 03024981 | www.ave.it | www.avetouch.it




SF500RR translatore: impostazioni

Connettere il traslatore al loop, oppure ad un alimentatore 24Vdc (15Vdc - 40Vdc)

1. All'accensione il display visualizza per circa 1 sec simboli vari
2. Quindi il display non visualizza niente (Stato 0)

Mediante i tasti J}{ si possono visualizzare sul display i diversi stati funzionali Loop,
Rf, Info dove:

e Loop: permette la configurazione del traslatore per

quanto riguarda il dialogo tra traslatore e la linea di ‘ E> E>
rivelazione. Loop

. . . blank 0 Loop 0-1
e Rf: permette la configurazione del traslatore verso i P

dispositivi radio. ﬂ@'
rf

e Info: fornisce informazioni sullo stato del
traslatore.

=

RF Progr 0-2

£y
Info | =

Info 0-3

SHE N ﬁ]_;
E | = 03024981 | www.ave.it | www.avetouch.it
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SF500RR translatore: indirizzo

Nello stato LOOP viene assegnato l'indirizzo al traslatore connesso e alimentato dalla
linea di rivelazione, che diventa l'indirizzo iniziale dei dispositivi via radio ad esso
assegnati.

Non & necessario riservare sulla linea di rivelazione 32 indirizzi ma verranno utilizzati
solo quelli relativi ai dispositivi realmente assegnati al traslatore.

1.

Stato LOOP: il display visualizza "
LOOp ~ (stato 0-1)

Digitare il tasto = : il display visualizza
" SA " (Start Address) (Stato 0-1-1)

Digitare il tasto = : il display visualizza
I'indirizzo corrente del traslatore
(Stato 0-1-1-1). Mediante i tasti
determinare l'indirizzo voluto

Digitare il tasto = per confermare
l'indirizzo  selezionato. Il display

visualizza di nuovo ™ SA " e si ritorna

al punto 1 (Stato 0-1-1) dove e
possibile rimodificare I'indirizzo.

Digitare il tasto « per uscire dal modo
(Stato 0-1)

176

Loop SA 8888

- —)
Start address

dﬂeﬁm 0-1-1
MA |=
Start address

modules 0-1-2

T3
prot =

Protocol 0-1-3

Loop O-1 0-1-1-1

3888

0-1-2-1

8888

0-1-3-1

03024981 | www.ave.it | www.avetouch.it




Il translatore ha un indirizzo sul loop:
‘Non e necessario tenere occupati 32
indirizzi, percle verranno impegnati solo

gli Indirizzi necessari alle periferiche
effettivamente programmate

oll primo indirizzo libero per la periferica .."
sul loop sara quello successivo a guello dei"ﬂ;,
traslatore .3
e periferiche sono viste sul traslatore c:onf:'?}j
indirizzo da 1 a 32 ‘

' = W
e &
. 03024981 | www.ave.it | www.avetouch.it




Riepilogando....
Ad esempio

Indirizzo Translatore 54

Periferica Indirizzo su centrale Indirizzo su translatore [EEECH

Sensore OTT camera 1 55 01
Sensore OTT camera 2 56 02
Sensore OTT camera 3 57 03
Sensore OTT camera 4 58 04

EHAN Ty ﬁjﬁ _ .
L 03024981 | www.ave.it | www.avetouch.it




e Se cambio indirizzo al translatore gli indirizzi
dei dispositivi programmati vengono scalati
automaticamente

e Ad esempio:

Se pongo lI'indirizzo del translatore 64

automaticamente
Periferica Vecchio Indirizzo | Nuovo indirizzo Indirizzo su _ :w
su centrale su centrale translatore ,"
Sensore OTT "‘i.
camera 1 i , ,
Sensore OTT 56 66 02 4 \
camera 2 T
A
Sensore OTT 57 67 03 v',.
camera 3 B
Sensore OTT 58 68 04 g

camera 4




 Per |la programmazione delle periferiche
si puo utilizzare anche il software fornito
a corredo con |1l traslatore. All'interno
del CD c’e anche un videoorso d

Istruzione.
* |l software e dotato anche di tool utili .-~
per l'installazione b

« Owiamene & sempre possibile §.
programmare i dispositivi manualmente §;
sul traslatore a

=l = ' 3 1%
= HEN EaY ]E 0
i . 03024981 | www.ave.it | www.avetouch.it




L SF500I0R rlvelatore ottlco radio

Sensore

50

Base per installazione del sensore

Indicatore ottico bicolore posto al
centro del rivelatore (la luce & generata
da un LED bicolore e riportata al centro
mediante fibra ottica)

Contatto per la segnalazione della
rimozione del dispositivo

Alloggio per la batteria primaria

Batteria secondaria

Batteria primaria

Switch per la caratterizzazione del
dispositivo in fase di installazione

Coperchio batteria primaria




L PE500R pulsante radio

Pulsante

Base (fondo per
fissaggio a parete)
Dispositivo di comando
resettabile

LED bicolare
Supporto batteria
primaria

Supporto batteria
secondaria

Vite per fissaggio PCB
Vite per fissaggio PCB
Switch per
programmazione
dispositivo

Batteria primaria
Batteria secondaria
Chiave per il ripristino
del dispositivo e per la
rimozione del frutto
dalla base

Fori per la rimozione
del frutto

Circuito elettronico di
gestione con sede per
I'inserimento delle
batterie (primaria e
secondaria)

.
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