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Programmazione della centrale
•Verificare di aver collegato correttamente tutti 
gli elementi del sistema
•Indirizzare tutti i dispositivi con l’apposito 
programmatore
•Eseguire l’autoricerca di tutti i loop della 
centrale
•Configurare la centrale mediante il software



03024981  |  www.ave.it  |  www.avetouch.it

Centrale AC502
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Centrale AC502
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Centrale AC502

2 batterie 
AF912
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Centrale AC502: loop
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Centrale AC502: connessione 
sirene e 24V ausiliario
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Centrale AC502: connessione 
relè
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Schema collegamento basi 
SF500B

NON 
USARE
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…con repeater AC9RP1 -+
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Schema collegamento pulsanti 
indirizzati PE500IND

PE500IND
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Ripristino pulsanti manuali
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Schema collegamento modulo 
ingresso AC500M1

AC500M1
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Schema collegamento modulo 
di uscita controllato AC500C1

AC500C1
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Schema collegamento modulo 
di uscita a relè AC500C1R

AC500C1R
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Unità di programmazione 
AC500P
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Assegnazione indirizzo ai 
sensori

Montare il sensore sull’unità di 
programmazione.
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Tag per annotare l’indirizzo 
ed il loop di appartenenza dei 
sensori
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Assegnazione indirizzo ai 
moduli 
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Assegnazione indirizzo ai 
pulsanti
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Centrale AC501-AC502
Tasti principali

Tasto di conferma

Tasto per cambio impostazioni

Tasto di uscita

Password di default: 2356
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Autoricerca

E’ necessario far acquisire le periferiche a 
cui è stato assegnato l’indirizzo alla 
centrale



03024981  |  www.ave.it  |  www.avetouch.it

2

password
2356 

INVIO

3
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Scegliere il 
loop ad es 1

1

Elenco delle 
periferiche 

trovate
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• Dopo aver letto tutti i dati premere il tasto #
ripetutamente finché non apparirà la 

schermata iniziale



03024981  |  www.ave.it  |  www.avetouch.it

Impostazioni porta USB della 
centrale

• Prima di procedere alla programmazione 
mediante il software è necessario 
assicurarsi che i parametri della porta USB 
della centrale siano impostati in modo 
corretto
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2

password
2356 

INVIO

7
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1

1

• Impostare i parametri della porta come 
mostrato in figura
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• Dopo aver letto tutti i dati premere il tasto #
Ripetutamente finché non apparirà la 

schermata iniziale
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Software 
di configurazione
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Installare il software
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Premere NUOVO per aprire un nuovo progetto
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Appare la schermata seguente 
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Collegare la centrale al PC con un cavo USB 
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Collegare la centrale al PC con un cavo USB 
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Collegare la centrale al PC con un cavo USB 

• Dopo aver collegato il cavo USB alla 
centrale apparirà un messaggio di 
errore «GUASTO DISPERISIONE DI 
TERRA» sulla centrale

• Il guasto permane finché non si 
scollegherà il cavo PC dalla centrale. 
Tale segnalazione per le soli fasi di 
programmazionepuò essere ignorata.

• Tacitare il buzzer sulla centrale
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Collegare la centrale al PC con un cavo USB 

• Se sul PC non è installato il driver 
FTDI per la gestione del cavo di 
programmazione della centrale

• Il driver è lo stesso che viene utilizzato 
dai prodotti BSA-USB e SCR-ALBM1

• Il driver FDTI viene fornito anche nel 
CD di installazione della centrale 
antincendio 



03024981  |  www.ave.it  |  www.avetouch.it

Selezionare la voce «COMUNICAZIONI», poi 
«CONFIGURAZIONE» e impostare il numero della 
porta COM utilizzata della centrale

1

2
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Se non si conosce il numero della porta COM andare 
dal «pannello di controllo di Windows selezionare da 
visualizza per categoria  per ICONE GRANDI
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Apparirà la seguente schermata. Selezionare 
«GESTIONE DISPOSITIVI»
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Apparirà la seguente schermata. Selezionare 
«PORTE COM e LPT»



03024981  |  www.ave.it  |  www.avetouch.it

Leggere il nome della porta COM e 
annotarlo
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Tornare sulla voce COMUNICAZIONI del software 
di programmazione della centrale e nel menù
CONFIGURAZIONI  impostare il numero di porta 
COM 
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Lasciare invariato il numero della voce 
«INDIRIZZO DELLA CENTRALE» e gli altri 
parametri e confermare con OK
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Premere «LEGGI CONFIGURAZIONE DELLA 
CENTRALE»
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Selezionare tutte le voci per leggere tutti i 
dispositivi della centrale e confermare con 
«INIZIA »
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Apparirà la seguente schermata
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Al termine delle operazioni di lettura premere il tasto 
«ANNULLA » per chiudere la schermata.
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Premere «LOOP» e poi LOOP1 per leggere tutti i 
dispositivi della centrale: apparirà l’elenco di tutte le 
periferiche
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La tabella contiene le seguenti informazioni
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Inserire
•I testi descrittivi di tutti i dispositivi
•Le zone a cui appartengono i dispositivi

ATTENZIONE: le zone a cui appartengono i 
dispositivi devono essere attribuite sulla base 
di come voglio attivare i moduli di uscita
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Proviamo a fare un esempio:
�Albergo di tre piani
�Voglio che in caso di allarme un rivelatore 
attivi solo la sirena del proprio piano e quella 
della reception (hall)
�Per semplicità considereremo un numero 
ridotto di dispositivi.L’esempio ha solo scopo 
didattico e non rispecchia le prescrizioni 
normative vigenti
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01 02

03

04

05 06

07

08

09 10

11

12

13
PT

P1

P2

HALL
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Nell’assegnazione delle zone devo considerare 
che un modulo o una sirena è attivato dalla 
centrale sulla base delle zone che vanno in 
allarme.
Quindi devo pormi la domanda: «da quale 
zona è attivata questa sirena?»

Ragionando in base a questa domanda posso 
organizzare le zone come illustrato in figura
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Z1 Z1

Z1

Z41

Z2 Z2

Z2

Z42

Z3 Z3

Z3

Z43

Z44
PT

P1

P2

HALL
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In sintesi:
•I dispositivi di allarme del piano terra sono tutti 
sulla zona 1
•I dispositivi di allarme del piano primo sono 
tutti sulla zona 2
•I dispositivi di allarme del piano secondo sono 
tutti sulla zona 3
•I segnalatori acustici sono su quattro zone 
differenti Z41, Z42, Z43 e Z44 rispettivamente 
per i piani e la reception (hall)
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Quindi per l’esempio in questione la tabella va 
compilata nel seguente modo. Confermare con 
«CHIUDI»
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Premere «ZONE», inserire la descrizione delle zone 
e confermare con «CHIUDI»
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Premere «USCITE» e poi premere «SIRENE» per 
configurare le azioni delle sirene oppure «MODULI 
DI USCITA» per configurare le AZIONI dei moduli 
di uscita

Il sistema dispone di massimo 36 AZIONI
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Per configurare le sirene presenti nell’esempio 
premere «USICTE» e poi premere «SIRENE» per 
configurare le AZIONI
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• La centrale dispone di azioni di attivazioni 
definite AZIONI già pre-configurate (dalla 1 
alla 4). Per modificarle è sufficiente 
selezionare il numero della azione sulla linea 
del dispositivo di interesse. 

• Possono essere modificate le AZIONI anche 
delle uscite sirene presenti a bordo della 
centrale 



03024981  |  www.ave.it  |  www.avetouch.it

Partiamo dalla sirena del piano terra, inseriamo un 
numero per la colonna nella colonna AZIONI ad es 5 
(se non voglio modificare quelle pre-configurate)
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Dopo aver scritto il numero 5 premo sul tasto del 
menù a tendina
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Apparirà la finestra «AZIONE» che permette di 
creare il menù di funzionamento della azione
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Per prima cosa devo porre in OFF (selezionando 
NO) tutte le zone che attivano il sensore. Premo sul 
tasto del menù a tenda…
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Confermo con il tasto MODIFICA e vedrò tutte le 
zone in OFF(NO)
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Poi devo attivare la zona o le zone dove sono 
presenti i dispositivi che devo  attivarmi la sirena del 
primo piano

Riguardo lo schema……
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Z1 Z1

Z1

Z41

Z2 Z2

Z2

Z42

Z3 Z3

Z3

Z43

Z44
PT

P1

P2

HALL
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Sono solo i dispositivi della Z1
Quindi devo mettere in ON (selezionando SI) 
solo i dispositivi della zona 1

Scrivo zone da 1 a 1 SI  e confermo con 
MODIFY
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1 Da zona 2 A zona

4 Conferma 3 Selezionare 
SI
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Z1 SI confermo con CHIUDI
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Le principali funzioni di attivazione sono:
• SI
• NO
• COINCIDENTE
• RITARDATO (ritardo espresso in secondi)

Lo stesso modulo può essere attivato in 
diversi modi ma solo se da zone differenti 
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La centrale permette di fare solo azioni su gruppi 
di zone contigue cioè:

Z1 Z4 SI
Z5 Z6 RITARDATO
Z7 Z100 NO

Z1 Z4 SI
Z3 Z6 RITARDATO
Z7 Z100 NO

OK

NO!!!
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Impostiamo le azioni per la sirena del primo piano: 
scrivo il numero 6 sulla AZIONE corrispondente alla 
sirena del primo piano  
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Premo sul menù a tenda dell’AZIONE 6 e imposto in 
OFF (selezionando NO) tutte le zone. Confermo con 
MODIFICA.
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Imposto la zona 2 in ON (selezionando SI) e 
confermo con MODIFICA
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…..e poi premo CHIUDI
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Impostiamo le azioni per la sirena del secondo piano: 
scrivo il numero 7 sulla AZIONE corrispondente alla 
sirena del secondo piano  
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Premo sul menù a tenda dell’AZIONE 7 e imposto in 
OFF (selezionando NO) tutte le zone. Confermo con 
MODIFICA
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Imposto la zona 3 in ON (selezionando SI) e 
confermo con MODIFICA
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…..e poi premo CHIUDI
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Impostiamo le azioni per la sirena della hall: scrivo il 
numero 8 sulla AZIONE corrispondente alla sirena 
della reception (Hall) 
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Premo sul menù a tenda dell’AZIONE 8 e imposto in 
OFF (selezionando NO) tutte le zone. Confermo con 
MODIFICA
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Imposto le zone da 1 a 3 in ON (selezionando SI) e 
confermo con MODIFICA
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…..e poi premo CHIUDI
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…..premere CHIUDI
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Ora la programmazione è completa e  si può 
trasferire la programmazione alla centrale. 

Prima è necessario predisporre la centrale alla 
ricezione della programmazione
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2

password
2356 

INVIO

2
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3

Il sistema è pronto per la comunicazione con 
il PC e per ricevere i dati di programmazione
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Selezionare COMUNICAZIONI, INVIA DATI 
ALLA CENTRALE e poi INIZIA
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Appare la seguente schermata
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Al termine premere ANNULLA
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Chiudere il software e sulla centrale premere # 
ripetutamente per uscire dalla schermata 
visualizzata
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DISPOSITIVI 
RADIO
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La gamma dei dispositivi RADIO

SF500RR
Traslatore

SF500IOR
Rivelatore
Ottico radio

PE500R
Pulsante 
radio
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• Se presente il sistema radio, vi 
consigliamo di installarlo e configurarlo 
prima degli altri dispositivi filari

• E’ indispensabile fare un sopralluogo per 
accertarsi del tipo di struttura da 
proteggere 

Alcune note……
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Alcune note……

• Accertarsi che la struttura od altri elementi 
non siano di ostacolo  alla trasmissione del 
segnale radio

• Preferire posizioni «centrali» del 
translatore rispetto alle periferiche che 
sono programmate sul translatore stesso

• Preferire posizionamenti che favoriscano 
la «visibilità» tra translatore e dispositivi 
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Alcune note…posizionamento non centrale

NO!!
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Alcune note…posizionamento centrale

OK!
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Alcune note…posizionamento «non visibile»

NO!!

OSTACOLO
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Alcune note……posizionamento «visibile»

OK!!

OSTACOLO
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• E’ un ricevitore radio che fa «vedere»
alla centrale i dispositivi radio come 
se fossero filari.

• NB utilizzare un traslator per max 32 
punti.

• NB non programmare su un traslator 
dispositivi che utilizzano una tecnica 
di rivelazione diversa.

SF500RR translatore
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SF500RR translatore: connessione al 
loop
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SF500RR translatore: impostazioni
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SF500RR translatore: indirizzo
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Il translatore ha un indirizzo sul loop:
•Non è necessario tenere occupati 32 
indirizzi, perché verranno impegnati solo 
gli indirizzi necessari alle periferiche 
effettivamente programmate
•Il primo indirizzo libero per la periferica 
sul loop sarà quello successivo a quello del 
traslatore
•Le periferiche sono viste sul traslatore con 
indirizzo da 1 a 32
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Riepilogando…..

Ad esempio

Indirizzo Translatore 54

Periferica Indirizzo su centrale Indirizzo su translatore

Sensore OTT camera  1 55 01

Sensore OTT camera  2 56 02

Sensore OTT camera  3 57 03

Sensore OTT camera  4 58 04
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• Se cambio indirizzo al translatore gli indirizzi 
dei dispositivi programmati vengono scalati 
automaticamente 

• Ad esempio:
Se pongo l’indirizzo del translatore 64 

automaticamente:

Periferica Vecchio Indirizzo 

su centrale

Nuovo indirizzo 

su centrale

Indirizzo su 

translatore

Sensore OTT 

camera  1

55 65 01

Sensore OTT 

camera  2

56 66 02

Sensore OTT 

camera  3

57 67 03

Sensore OTT 

camera  4

58 68 04
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• Per la programmazione delle periferiche 
si può utilizzare anche il software fornito 
a corredo con il traslatore. All’interno 
del CD c’è anche un video-corso di 
istruzione. 

• Il software è dotato anche di tool utili 
per l’installazione

• Ovviamene è sempre possibile 
programmare i dispositivi manualmente 
sul traslatore
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SF500IOR rivelatore ottico radio
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PE500R pulsante radio
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GRAZIE  
per l’attenzione!
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