
Scheda tecnica 
Creazione di card e programmazione tipologia lettori 

AVE S.p.A. Ufficio Inteam | Manuale breve per la creazione delle card e per la programmazione dei lettori della G.A.. 
Data rilascio: 7 aprile 2017  - Rev.001 1 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

1. Premessa 
 

 
Il sistema stand alone consente di creare ed utilizzare diverse tipologie di carta con diverse 
abilitazione e/o autorizzazioni. 
La sottostante tabella riporta l’elenco di queste carte riportandone il nome e la sua funzione con 
le limitazioni ad essa associate. 
Viene riportato, inoltre, lo stato ed il colore dei LED per poterle creare. 
 
GENERAZIONE CARD  
 
Dallo stato di stand-by (led rosso lampeggiante per lettori vergini oppure verde lampeggiante 
per lettori programmati), avvicinando per una volta la carta MASTER al lettore si passa al menu 
per la creazione delle carte “utilizzatori”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per passare da una tipologia di carta alla successiva, è necessario premere il pulsante frontale 
del lettore (pulsante campanello). 
Nel caso il dispositivo sia della serie AVE Touch è necessario utilizzare un pulsante 
collegandolo tra il morsetto 0V e l’ingresso campanello della morsettiera posteriore. 
 
Per uscire dal menu di programmazione attendere circa un minuto senza eseguire alcuna 
operazione. 
 
GENERAZIONE CARD IMPIANTO 
 
Dallo stato di stand-by (led rosso lampeggiante per lettori vergini oppure verde lampeggiante 
per lettori programmati), avvicinando per due volte la carta MASTER al lettore si passa al menu 
per la creazione delle tessere di gestione impianto.  
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3. Segnalazioni luminose del tipo di lettore configurato 
 

 
 

 
 
Per passare da un tipo di carta al successivo, è necessario premere il pulsante frontale del 
lettore (pulsante campanello). 
Nel caso il dispositivo sia della serie AVE Touch è necessario utilizzare un pulsante 
collegandolo tra il morsetto 0V e l’ingresso campanello della morsettiera posteriore. 
 
Per uscire dal menu di programmazione attendere circa un minuto senza eseguire alcuna 
operazione. 
 
TIPOLOGIE DI ACCESSO PROGRAMMABILE SUI LETTORI  
 
Come già illustrato nel presente manuale, è possibile programmare il singolo lettore affinché 
modifichi la propria tipologia di accesso. Per programmare questa funzione, dallo stato di stand-
by (led rosso lampeggiante per lettori vergini oppure verde lampeggiante per lettori 
programmati), avvicinando per tre volte la carta MASTER al lettore. 
Il led della chiave diventerà acceso (fisso) a luce arancione. 
 
Le diverse modalità di accesso vengono indicate dal lettore utilizzando i LED presenti sul 
frontale.  
La tabella sotto riportata illustra l’associazione tra tipo di accesso e stato dei LED. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per passare da una tipologia di accesso ad un’altra, utilizzare il pulsante frontale del lettore. 
 
Per confermare la modalità mostrata dal lettore, avvicinare nuovamente la tessera MASTER e 
verificare che il led “Chiave” torni a lampeggiare di colore verde. 
 
 
 
I lettori di card consentono di identificare la tipologia della propria configurazione tramite il LED 
“chiave”. 
Il numero di lampeggi di tale LED indica il tipo di configurazione: 
N°1 lampeggio verde: Lettore di camera 
N°2 lampeggi verdi   : Lettore di locale di servizio 
N°3 lampeggi verdi   : Lettore di area comune 
N°4 lampeggi verdi   : Lettore di area a pagamento 

 


