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Per la disponibilità contattare 
la rete commerciale 
For availability please contact 
sales dept.

Prodotto per scatola 
rettangolare inglese
Product for British standard 
rectangular box

Disponibilità fino ad 
esaurimento scorte 
Available until stock out

Δ Prodotto 
	   per Export
	   For Export 
	   only

Serie Life - Allumia
Life - Allumia series
Prese TV/SAT con CAP - Ø 9,5 mm - Accessori   
TV/SAT socket outlets - Ø 9,5 mm - Accessories

442096IM 443096IM

442096IF 443096IF

442096DM 443096DM

442096F 443096F

442096M 443096M

442096M/DB6
442096M/DB10

443096M/DB6
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Prese TV Ø 9,5 mm   TV socket outlets Ø 9,5 mm

 442096IM              443096IM
Presa coassiale TV/SAT diretta con porta utente IEC 60169-2 maschio per 
frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso mediante connettore 
maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione in 
ingresso del cavo coassiale - 1 modulo	
TV/SAT direct coaxial socket with IEC 60169-2 male connector for frequencies until
2400 MHz - incoming connection through F male connector - supplied with
plastic connector (CAP) for coaxial cable connection - 1 module

1 12

 442096F	             443096F
Presa coassiale TV/SAT diretta con porta utente femmina tipo F per frequenze fino 
a  2400 MHz - collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio 
tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione in ingresso del 
cavo coassiale - 1 modulo	
TV/SAT direct coaxial socket with F female connector for frequencies until
2400 MHz - incoming and outgoing connection through F male connector - supplied 
with plastic connector (CAP) for coaxial cable connection - 1 module

1 12

 442096IF                  443096IF
Presa coassiale TV/SAT diretta con porta utente IEC 60169-2 femmina per 
frequenze fino a 2400 MHz - collegamento in ingresso mediante connettore 
maschio tipo F - fornita con connettore plastico (CAP) per la connessione in 
ingresso del cavo coassiale - 1 modulo
TV/SAT direct coaxial socket with IEC 60169-2 female connector for frequencies until
2400 MHz - incoming connection through F male connector - supplied with plastic 
connector (CAP) for coaxial cable connection - 1 module

2 12

 442096DM                  443096DM
Presa TV - SAT diretta demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV) e connettore 
tipo F (SAT) - per frequenze 5-2400 MHz - attenuazione di derivazione 1dB - permette 
il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24V 500mA max) - 
collegamento in ingresso mediante morsetto a vite - 1 modulo
TV/SAT demixed direct socket, 2-outputs with male connector (TV) and type F (SAT) connector 
– for frequencies 5-2400 MHz – attenuation 1dBH – it allows the passage of direct current and 
control signals (24V 500mA max) – incoming connection with screw terminal - 1 module

1 1

 442096M	             443096M
Presa TV/SAT diretta con porta utente IEC 60169-2 maschio - per frequenze 	
 4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 1dB - permette il passaggio di corrente 
continua e segnali di controllo (24V 300mA max) - collegamento in ingresso mediante 
morsetto a vite - 1 modulo
Direct TV/SAT outlet with male IEC 60169-2 connector- for frequencies 4÷2400 MHz
- attenuation 1dB - it allows the passage of direct current and control signals (24V 
300mA max) - input connection through screw terminals - 1 module

1 10

 442096M/DB6           443096M/DB6
Presa TV/SAT passante con porta utente IEC 60169-2 maschio - per frequenze 	
4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 6dB - collegamento in ingresso mediante 
morsetto a vite - 1 modulo
Through-line TV/SAT outlet with male IEC 60169-2 connector - for frequencies 4÷2400 
MHz - attenuation 6dB - input connection through screw terminal - 1 module

1 10

 442096M/DB10        
Presa TV/SAT passante con porta utente IEC 60169-2 maschio - per frequenze 
4÷2400 MHz - attenuazione di derivazione 10dB - collegamento in ingresso mediante 
morsetto a vite - 1 modulo
Through-line TV/SAT outlet with male IEC 60169-2 connector - for frequencies 4÷2400 
MHz - attenuation 10dB - input connection through screw terminal - 1 module

1 10




