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Imballo Standard pcs 
Std. Packaging pcs

Imballo Minimo pcs 
Min. Packaging pcs

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm 
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

Lampade segnagradino   Step marker lights

442070W/2 443070W/2

442086

45786B

443086

Lampade estraibili portatili   Removable portable lights
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Suonerie elettroniche   
Electronic bells
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442081 443081

442083 443083

AF442099RS 441083/2RS

Nota: Per sirena AF442099RS vedere il capitolo Antintrusione
Note: For the AF442099RS siren, refer to the Anti-intrusion section 

442070B/2 443070B/2

 442070B/2              443070B/2
Lampada segnagradino - alimentazione 12-24 Vcc/ca o 230 V~ - led colore blu ad 
alta efficienza - 2 moduli
Step marker light- input 12-24 Vac/dc or 230 V~ - high efficiency blue led - 2 modules.

1 6

 442070W/2              443070W/2
Lampada segnagradino - alimentazione 12-24 Vcc/ca o 230 V~ - led colore bianco 
ad alta efficienza - 2 moduli
Step marker light - input 12-24 Vac/dc or 230 V~ - high efficiency white led - 2 modules

1 6

 442086                     443086
Lampada anti blackout estraibile portatile - completa di base di ricarica - completa 
di batterie ricaricabili e sostituibili - lampada: led colore bianco ad alta efficenza - 
interruttore frontale per spegnimento in assenza tensione di rete - tempo di ricarica 
36 ore - autonomia 3 ore circa - alimentazione 110÷230 V~ - 2 moduli
Anti blackout removable portable light -  with recharging base -  with interchangeable 
and rechargeable batteries - lamp: high efficency white led  - front switch in case of 
power failure - 36 hours recharge time - 3 hours endurance - 110÷230 V~ power supply 
- 2 modules

1 1

45786B	
Batteria (4x1,2)V - 80mAh, di ricambio per 442086 e 443086	
Spare battery for 442086 and 443086 (4x1,2)V - 80mAh

1 1

 442081                   443081
Segnalatore ausiliario d’allarme con possibilità di temporizzazione suoneria per 5 
secondi - alimentazione 12-24 Vcc/ca - assorbimento 12V 4mA / 24V 6mA - possibilità 
regolazione intensità sonora - pressione acustica 86 dB a 1m - led frontale di segnalazione 
- 1 modulo
Auxiliary alarm signal - possibility of setting a timer to ring for 5 second - input 12-24 
Vac/dc - absorption 12V 4mA / 24V 6mA - it is possible to adjust the sound volume - acoustic 
pressure 86 dB at 1m - front signalling led - 1 mod.

1 10

 442083                     443083
Suoneria elettronica tritonale - alimentazione 12 Vcc/ca - assorbimento 12Vcc 
160mA / 24Vca 330mA - possibilità di scelta tra sei diversi suoni acustici - 
regolazione frontale intensità sonora - led frontale di segnalazione - pressione 
acustica 71÷76 dB a 1m a seconda del suono attivato - 2 moduli
Three tone electronic bell - 12 Vac/dc power supply - absorption 12Vcc 160mA / 24Vca 
330mA - possibility to choose one out of six tones - frontal sound regulation - frontal 
signalling led - acoustic pressure 71÷76 dB at 1m according to the sound activated - 2 
modules  

1 6

 441083/2RS
Suoneria tritonale 12vcc per sistemi chiamata di emergenza colore rosso - 
assorbimento 160mA - possibilità scelta tra 3 tipologie di segnalazioni acustiche 
temporizzate che identificano le seguenti chiamate: GENERICA - EMERGENZA - 
ALLARME - regolazione frontale intensità sonora da 45 a 65 dB - led frontale - 2 moduli
12Vdc sounders for emergency call systems, red colour – 160mA absorption  - Three 
different timed sound time options identifying following calls: GENERIC – EMERGENCY - 
ALARM – frontal trimmer for sound pressure adjustment from 45 to 65 dB – frontal led – 2 
modules

1 1




