Lampada di emergenza MULTICOMPATIBILE
MULTI-COMPATIBLE emergency light

ave

Descrizione Description Info €
) ) 442089 1 1
- r— Lampada di emergenza a LED bianchi ad alta efficienza 230 V~ 50/60 Hz - SE -
W " . . I assorbimento in stand-by 5 mA (340 mW) - batteria ricaricabile e sostituibile 3,7 V

—— 700 mAh - tempo di ricarica 12 ore - autonomia 2 ore - autodiagnosi permanente
della funzionalita della batteria con segnalazione luminosa in caso di anomalia -

.H =\ " - . ; ! flusso luminoso 90 lumen - completa di supporto MULTICOMPATIBILE 6/7 moduli
- installabile sia in scatole da incasso standard 6/7 moduli sia in scatole 4
442089 moduli - da completare con placche standard 7 moduli S44 di Ave o con placche

di altri costruttori (Bticino Livinglight, Bticino Living International, Bticino Light,
Vimar Eikon, Vimar Plana) - placche Serie SMART NON INSTALLABILI - 4x7 moduli
Emergency light with a white high-efficiency LED 230V ~ 50/60 Hz - N/M - absorption
on stand-by 5 mA (340 mW) - Rechargeable and changeable battery: 3.7 V 700 mAh
- Recharge time: 12 hours - 2 hours of endurance - permanent self-diagnosis of the
battery functionality with warning light in case of failures - luminous flux 90 lumens
- complete with MULTI-COMPATIBLE 6/7 modules frames - installable in standard
6/7 modules flush mounted boxes or in 4 modules boxes - to be completed with
Ave S44 standard 7 modules front plates or plates from other manufacturers (Bticino
Livinglight, Bticino Living International, BTicino Light, Vimar Eikon, Vimar Plana) -
SMART Serigs front plates NOT INSTALLABLE - 4x7 modules

4420898 1 1
Batteria Li-lon 3,7 V 700 mAh di ricambio per lampada d'emergenza 442089
Spare battery Li-lon 3,7 V 700 mAh for emergency light 442089

Nota: Non installabili le placche di finitura della Gamma Smart
Note: The Smart Range finishing front plates cannot be installed

Variatori per agitatori d’aria Dimmers for ceiling fan

Life 44 Allumia Descrizione Description mfe € o O

M 442048AA I 443048AA 1 6
Variatore a 3 velocita (+ spegnimento) 55+80VA 230V~ 50-60Hz - comando con
pulsante incorporato o da pil punti con normali pulsanti NA - tecnologia che
garantisce I'assoluta “silenziosita” - led di individuazione al buio - 1 modulo
3-speed push button dimmer (+ switch off) 55+-80VA 230V~ 50-60Hz- control by built-
in push-button or by normal NO buttons from more points - technology guaranteeing
442048AA 443048AA absolute “silence” - led for identification in the dark - 1 module

Commutatore per fan-coil Rotary switch for fan-coil

Life 44 Allumia Descrizione Description mfe € o O
H 442055 M 443055 1 1
Commutatore rotativo 1P 3A 250V~ a 4 posizioni per variazione velocita fan-coil (ventil-
convettori) - 2 moduli
1P 3A 250V rotary switch 4 positions for fan coil (convectors) - 2 modules
442055 443055
Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm D Imballo Minimo pcs Imballo Standard pcs

Dimensions, except where otherwise specified, are in mm Min. Packaging pcs Std. Packaging pcs






