
Serie Noir AX
Noir AX Series

280  	 	 	 Descrizione Description	 Info	 € 	 ❒	 ❒

Per la disponibilità contattare 
la rete commerciale 
For availability please contact 
sales dept.

Prodotto per scatola 
rettangolare inglese
Product for British standard 
rectangular box

Prodotto 2 moduli adatto 
anche per scatola tonda 
2 modules product suitable 
for round box

Disponibilità fino ad 
esaurimento scorte 
Available until stock out

Δ Prodotto 
	   per Export
	   For Export 
	   only

Segnalazioni acustiche  
Acoustic signals

45328
45329

45330
45331

45381

45328
Suoneria squillante 12Vca 8VA 
Ringing bell 12Vac 8VA

1 10

45329
Suoneria squillante 230Vca 
Ringing bell 230Vac 

1 10

45330
Ronzatore 12Vca 8VA
Buzzer 12Vac 8VA

1 10

45331
Ronzatore 230Vca
Buzzer 230Vac 

1 10

45381
Segnalatore ausiliario d’allarme con possibilità di memorizzazione allarme per 5 
secondi - 12-24Vca/cc - regolazione frontale intensità sonora - pressione acustica 
86dB a 1 m - LED frontale di segnalazione
Auxiliary alarm with possibility to time the bell for 5 sercond - 12/24Vcc/ac power 
supply - acoustic level 86 dB at 1m - frontal signalling LED 

1 10
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Comfort  Comfort

45346

45346
Regolatore di luminosità per ballast Philips o similari - contatto 4A/250Vca - 
regolazione 1÷10Vcc
Dimmer for Philips ballast - 4A/250Vca contact 1÷10 Vdc adjustment

1 6

Gestione della temperatura   Temperature control

45385SW

45385SW
Termostato elettronico 230V - range da 5°C a 30°C - commutazione estate/inverno - 
uscita con contatti in scambio NC+NA 5A (2A induttivi) - 3 moduli
Electronic Thermostat 230V - range 5°C 30°C - winter/summer selection - changeover 
relay output NC+NO 5A (2A inductive) - 3 modules

1 1

Nota: Utilizzare solo per servizio ad intermittenza.  Tempo massimo di utilizzo continuo 5" con relativa 
pausa di 15"
Note: Use only for intermittent service. Maximum time of continuous use 5 " with relative pause of 15"


