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Per la disponibilità contattare 
la rete commerciale 
For availability please contact 
sales dept.

Prodotto per scatola 
rettangolare inglese
Product for British standard 
rectangular box

Prodotto 2 moduli adatto 
anche per scatola tonda 
2 modules product suitable 
for round box

Disponibilità fino ad 
esaurimento scorte 
Available until stock out

Δ Prodotto 
   per Export
   For Export 
   only

Serie RAL (RAL 7035)

RAL Series (RAL 7035)
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45524

Presa telefonica   Telephone outlet

Prese di corrente per linee dedicate   Socket outlets for dedicated circuits

45B90TSR

45B90/15TSR

45105R

45Q20N

Comandi e quadretto  Controls and Emergency panel 
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45528

Segnalazioni acustiche   
Acoustic signals

45524
Presa telefonica RJ11 4 pin - morsetti a vite
RJ11 Telephone socket outlet 4 pins- screw terminals

4 24

45B90TSR
Presa schuko P30 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - rossa - 2 moduli
Schuko P30 2P+E 16A 250V - shuttered - red - 2 modules

• 5 50

45B90/15TSR
Presa schuko bipasso P402P+T 10/16A 250V - alveoli schermati - rossa - 2 moduli
Combined schuko + Italian standard socket outlet 2P+E 10/16A 250V shuttered - red - 
2 modules

• 5 50

45Q20N
Quadretto con chiavistello e vetro frangibile per comando di emergenza capacità 2 
mod. Sistema 45 - RAL 7035 - installazione su scatola rettangolare 
3 moduli cod. 2503MG
Emergency control panel with door latch and breakable glass capacity 2 mod. - to be 
installed on 3 modules rectangular box code 2503MG

1 6

45105R
Pulsante di emergenza rosso 1P 10A NA+NC - 2 moduli
1P 10A emergency pushbutton NO+NC - red - 2 modules

• 1 6

Nota: Utilizzare solo per servizio ad intermittenza.  Tempo massimo di utilizzo continuo 5" con relativa 
pausa di 15"
Note: Use only for intermittent service. Maximum time of continuous use 5 " with relative pause of 15"

45528
Suoneria squillante 12Vca 8VA
Ringing bell 12Vac 8VA

1 10




