
  Descrizione Description  Info € ❒	 ❒ 383

Δ Prodotto 
   per Export
   For Export 
   only

Imballo Standard pcs 
Std. Packaging pcs

Imballo Minimo pcs 
Min. Packaging pcs

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm 
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm
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253CGAV

F-BOX

25ALZOCG

25BTCG

Accessori per scatole da incasso per pareti cave e/o cartongesso
Accessories for flush mounted boxes for hollow walls

25TTC20 25TTC25 25TTC32

25SCG
Setto separatore per scatole 253CG-254CG-256CG
Clip-in divider for 253CG-254CG-256CG boxes

1 50

253CGAV
Membrana isolante per scatola 253CG
Insulating membrane for box 253CG 

5 5

25BTCG
Raccordo per tubo corrugato Ø 20mm e 25mm per scatola 253X4CG
Junction corrugated duct Ø 20mm and 25mm for box 253X4CG

20 20

25TTC20
Tappo per tubo corrugato Ø 20 mm
Plug for corrugated duct Ø 20 mm

20 20

25TTC25
Tappo per tubo corrugato Ø 25 mm
Plug for corrugated duct Ø 25 mm

20 20

25TTC32
Tappo per tubo corrugato Ø 32 mm
Plug for corrugated duct Ø 32 mm

20 20

25ALZOCG
Staffa distanziale per scatole 253X4CG e BL02CG - Dimensioni mm (L-H-P): 100 - 80 - 60
Spacer for boxes 253X4CG and BL02CG - Dimensions (L-H-D): 100 - 80 - 60

5 5

F-BOX
Pannello in materiale intumescente a base di grafite per la protezione
dal fuoco (REI 120) per la scatola 253CG - L x H x P: 85x160x30 mm.  
Panel in intumescent material with base of graphite for fire protection REI 
120 for 253CG box -  L x H x D: 85x160x30 mm.

1 1

BLTCG
Kit per il fissaggio del tubo corrugato alle pareti 
Kit for corrugated duct fixing on walls

1 10

BLS08CG
Setto separatore per scatole BL07CGN, BL08CGN, BL08LCGC, BL09CGC
Clip-in divider for BL07CGN, BL08CGN, BL08LCGC, BL09CGC boxes

10 10

BLV0960
Vite per coperchi scatole di derivazione serie BL - lunghezza = 25mm
Screw for lids of BL series junction boxes - length = 25mm

200 200

012DR
Morsettiera per terra o neutro 12 poli per scatole di derivazione a partire da 
BL06CG
Earth/neutral bar with 12 terminals for junction boxes starting from BL06CG

1 1

BLTCG

Certificazioni Isolamento termo-acustico pagina successiva
Certification for thermo-acoustic isolation next page


