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Δ Prodotto 
   per Export
   For Export 
   only

Imballo Standard pcs 
Std. Packaging pcs

Imballo Minimo pcs 
Min. Packaging pcs

   Descrizione Description  Info € ❒	 ❒

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm 
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm
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Controllo carichi IoT per impianti monofase    
IoT load control for single-phase systems

53ECO11-W  
Dispositivo di monitoraggio del consumo elettrico, monitoraggio dell’autoproduzione 
mediante pannelli fotovoltaici e controllo dei carichi elettrici all’interno di un contesto 
abitativo con utenza monofase (230Vac/50Hz) e potenza impegnata non superiore a 
10kW - tecnologia IoT su standard Wi-Fi® per la realizzazione di sistemi mesh domina 
smart IoT e IEEE 802.11 - alimentazione 230 Vac - 4 moduli DIN
Device for monitoring power consumption, monitoring self-production by means of 
photovoltaic panels and controlling electrical loads within a residential context with 
single-phase users (230Vac/50Hz) and power used not exceeding 10kW. -  IoT 
technology on standard Wi-Fi® to create IoT and IEEE 802.11 domina smart mesh 
network systems - 230 Vac power supply -  4 DIN modules

1 1

53ECOR16A-W  
Dispositivo con funzione di attuatore e misuratore della potenza assorbita - uscita relè 
16A 230Vac 50Hz - tecnologia IoT su standard Wi-Fi® per la realizzazione di sistemi 
mesh domina smart IoT e IEEE 802.11 - alimentazione 230 Vac - 2 moduli DIN
Device with actuator function and power consumption meter - 16A 230Vac 50Hz relay 
output - IoT technology on standard Wi-Fi® to create IoT and IEEE 802.11 domina smart 
mesh network systems - 230 Vac power supply - 2 DIN modules

NEW
1 1

53ECO11-W 

53ECOR16A-W

53ECO11-W 

NO
GATEWAY
REQUIRED

Nessun gateway necessario
Ogni dispositivo IoT è configurabile come “punto di 
accesso” per la  programmazione tramite smartphone  Il 
router e la connessione internet non sono necessari né per 
il funzionamento  né per la configurazione

     No gateway required
       Each IoT device can be configured as an “access
        point” for programming via smartphone    
         Router and internet connection are not required
               either for operation or configuration

Controllo carichi
Load control

Deviatore
Two way switch

Relè luci/prese
Light/outlet relay

Programma e gestisci 
Programmazione semplificata. Grazie all’applicazione AveCloud 
riduci i tempi di configurazione. Monitoraggio dettagliato dei  
dispositivi e della rete mesh. Controllo e gestione da tablet e 
smartphone.

Program and manage 
Simplified programming. The app AveCloud
reduce the configuration time. Detailed monitoring
of the devices and mesh network. Control and 
management from tablet and smartphone.

Commutatore
Shutter switch


