
  Descrizione Description  Info € ❒	 ❒ 407

Δ Prodotto 
   per Export
   For Export 
   only

Imballo Standard pcs 
Std. Packaging pcs

Imballo Minimo pcs 
Min. Packaging pcs

   Descrizione Description  Info € ❒	 ❒

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm 
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm
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Cronotermostato IoT    
IoT chronothermostat

443CRTALS-W  
Il Cronotermostato connesso T44 permette di monitorare e gestire in modo facile ed 
intuitivo la temperatura ambiente. E’ un dispositivo wireless 2,4 Ghz con tecnologia 
IoT su standard Wi-Fi per la realizzazione di sistemi mesh Domina Smart IoT. E’ 
alimentato 230Vac.. Colorazione alluminio naturale satinato.
The T44 Chronothermostat connected allows the monitoring and management of the 
ambient temperature in an easy and intuitive way. It is a 2.4 Ghz wireless device with 
IoT technology based on the Wi-Fi standard for the creation of Domina Smart IoT mesh 
systems. Power supply 230Vac. Natural satin finish aluminium colour.

NEW
1 1

445CRTANS-W
Il Cronotermostato connesso T44 permette di monitorare e gestire in modo facile ed 
intuitivo la temperatura ambiente. E’ un dispositivo wireless 2,4 Ghz con tecnologia 
IoT su standard Wi-Fi per la realizzazione di sistemi mesh Domina Smart IoT. E’ 
alimentato 230Vac.. Colorazione alluminio brunito satinato.
The T44 Chronothermostat connected allows the monitoring and management of the 
ambient temperature in an easy and intuitive way. It is a 2.4 Ghz wireless device with 
IoT technology based on the Wi-Fi standard for the creation of Domina Smart IoT mesh 
systems. Power supply 230Vac. As above in satin burnished aluminium colour.

NEW
1 1

443CRTALS-W

445CRTANS-W

53ECO11-W 

NO
GATEWAY
REQUIRED

Nessun gateway necessario
Ogni dispositivo IoT è configurabile come “punto di 
accesso” per la  programmazione tramite smartphone  Il 
router e la connessione internet non sono necessari né per 
il funzionamento  né per la configurazione

     No gateway required
       Each IoT device can be configured as an “access
        point” for programming via smartphone    
         Router and internet connection are not required
               either for operation or configuration

Controllo carichi
Load control

Deviatore
Two way switch

Cronotermostato
Chronothermostat

Programma e gestisci 
Programmazione semplificata. Grazie all’applicazione AveCloud 
riduci i tempi di configurazione. Monitoraggio dettagliato dei  
dispositivi e della rete mesh. Controllo e gestione da tablet e 
smartphone.

Program and manage 
Simplified programming. The app AveCloud
reduce the configuration time. Detailed monitoring
of the devices and mesh network. Control and 
management from tablet and smartphone.

Commutatore
Shutter switch


