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Δ Prodotto 
   per Export
   For Export 
   only

Imballo Standard pcs 
Std. Packaging pcs

Imballo Minimo pcs 
Min. Packaging pcs
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Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm 
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm
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TS05N-V

TS05N-V 
Touch screen 15” con LCD grafico a colori e frontale in cristallo. Web Server 
integrato con compatibilità ad AVE Cloud ed AVE Connect.
Caratteristiche tecniche:
• Touch screen capacitivo in cristallo: 15”
• Schermo: retroilluminato a colori con risoluzione 1024x768 pixel
• Alimentazione: Tensione nominale 12Vcc - 1,2A tramite linea dedicata
• Realizzato in monoblocco per installazione da incasso mediante apposita scatola 
TS05NBOX.
Touch screen 15” colour graphic LCD and glass front plate
Integrated Web Server for compatibility with AVE Cloud and AVE Connect.
Technical details
• Capacitative glass Touch Screen: 15"
• Screen: backlit colour display with 1024x768 pixel resolution
• Power supply: 12Vdc - 1.2A by dedicated line
• Made in monoblock for flush mounted installation on TS05NBOX special box
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TS05NBOX
Scatola da incasso per pareti cave, 376x325x80mm (L H P)
Flush mounted box for hollow walls, 376x325x80mm (L H D)
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Touch screen con audio integrato  
Touch screen with integrated audio

Diffusione sonora
Sound system

Controllo carichi
Loads control

Risparmio energetico
Energy saving

Automazioni 
Automation

Termoregolazione
Thermoregulation

Antintrusione
Anti-intrusion

Illuminazione
Lighting

Dimmer
Dimmer

Notifiche
Notifications

Scenari
Scenarios

Allarmi tecnici
Technical alarms

Supervisori
touch screen
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Scopri 
la gamma

INTERCOM

TELECAMERA
ORIENTABILE

Il sistema AVE Domina PRO è dotato di supervisori touch screen da 7” e 10” dal design ultrasottile, tecnologicamente 
impeccabile con struttura bi-materiale in vetro e alluminio spazzolato naturale o antracite. La versione da 10” esibisce una 
sporgenza di soli 8 mm dalla parete ed introduce una barra led integrata con led multicolore per un’illuminazione ambientale 
soffusa. Entrambi i supervisori permettono di gestire tutte le funzionalità domotiche, da quelle tradizionali come luci, tapparelle, 
termoregolazione, alla sezione sicurezza come l’impianto antintrusione (inserimento, disinserimento, parzializzazione, verifica 
dello stato delle zone e delle segnalazioni d’allarme) fino alla gestione della videocitofonia, con visualizzazione diretta delle 
chiamate provenienti dalla postazione esterna. Due gioielli di alta tecnologia, che si completano con le placche in alluminio del 
Sistema 44 e la nuova collezione di placche Smart 44. Un valore aggiunto per il sistema Domina PRO, predisposto per offrire 
anche la gestione da remoto attraverso smartphone e tablet.

TS-SMART7ALS
TS-SMART7ANS

TS-SMART10ALS
TS-SMART10ANS

Per maggiori informazioni sulla nuova gamma di servizi consulta i siti www.ave.it e www.domoticaplus.it
For further information regarding the new range of services visit websites: www.ave.it  and www.domoticaplus.it

Contattare l'assistenza per la disponibilità del sistema integrato con la Diffusione Sonora
For availability of the integrated system with the sound diffusion, please contact our technical assistance 

Non compatibile con la gamma Videocitofonica V44 Smart
Not compatible with the V44 Smart video intercom system range


