Accessori
Accessories

VI2F-PEDIST

VI2F-PIDIST

VI2F-RELAY

Descrizione Description Info € o O

VI2F-PEDIST 1 1
Distributore di segnale per piu postazioni esterne. Il dispositivo consente la

connessione di un numero massimo di 3 postazioni esterne. Il dispositivo puo essere

installato ad appoggio parete o a fondo scatola. Dimensioni (LxHxP): 55x55x24 mm

Signal distributor for multiple outdoor stations. The device allows the connection of

up to 3 outdoor stations. The device can be installed on the wall or on the bottom of

the box. Dimensions (LxHxD): 55x55x24 mm

VI2F-PIDIST 1 1
Distributore di segnale per pill postazioni interne. Il dispositivo rende possibile

I'installazione dei posti interni in piti appartamenti. Ogni dispositivo pud gestire un

numero di 4 linee separate sulle quali & possibile installare un numero massimo di

4 postazioni interne ciascuna. Il dispositivo puo essere installato ad appoggio parete

o a fondo scatola. Dimensioni (LxHxP): 55x55x24 mm

Signal distributor for multiple indoor stations. The device makes it possible to install

indoor stations in several apartments. Each device can manage four separate lines: up

to four indoor stations can be installed on each line. The device can be installed on the

wall or on the bottom of the box. Dimensions (LxHxD): 55x55x24 mm

VI2F-RELAY 1 1
Modulo attuatore a relé. Deve essere utilizzato associato ad una postazione esterna

impostato con lo stesso indirizzo. Il monitor interno puo shloccare il contatto del relé

mentre controlla, chiama e parla con il posto esterno. Il dispositivo puo essere

installato ad appoggio parete o a fondo scatola. Dimensioni (LxHxP): 55x55x24 mm

Relay actuator module. It must be used associated with an outdoor station set with

the same address. The indoor monitor can unlock the relay contact while monitoring,

calling and talking to the door station. The device can be installed on the wall or on

the bottom of the box. Dimensions (LxHxD): 55x55x24 mm

VI2F-RELAY2 11
Relé ausiliario per la ripetizione della suoneria della postazione interna. Il dispositivo @
deve essere collegato sullo stesso ramo della postazione interna alla quale &

associato. Funzionamento: 1 sec. ON + 8 sec. OFF ripetuto per i 30 secondi della

durata della suoneria della postazione interna. Il relé puo essere utilizzato con le

postazioni interne con indirizzo da 1 a 63. Dimensioni (LxHxP): 55x55x24 mm.

Aucxiliary relay for repeating the indoor station ringtone. The device must be connected

on the same branch as the indoor station to which it is associated. Operation: 1 sec. ON

+ 8 sec. OFF repeated for the 30 seconds of the internal station ringtone duration. The

relay can be used with indoor stations with addresses from 1 to 63.

Dimensions (LxHxD): 55x55x24 mm.

VI2F-PROG 1 1
Modulo per I'interfacciamento di un pc con la postazione esterna building VI2F-

PE7T e consente la gestione delle etichette dei nomi (editabile, comunque, anche

dal display del dispositivo). Il dispositivo pud essere installato ad appoggio parete

o a fondo scatola. Tecnologia 2 FILI. Dimensioni (LxHxP): 55x55x24 mm

Module for interfacing of a PC with the building VI2F-PE7T outdoor station allowing

the management of name labels (also, however, editable from the device display). The

device can be installed on the wall or on the bottom of the box. 2 WIRE technology.

Dimensions (LxHxD): 55x55x24 mm

VI2F-RELAY2 VI2F-CAM 1 1
Modulo per l'interfacciamento di una telecamera analogica. Il dispositivo puo essere
installato ad appoggio parete o a fondo scatola. Dimensioni (LxHxP): 55x55x24 mm
T Module for interfacing of an analog camera. The device can be installed on the wall or
sede 2l on the bottom of the box. Dimensions (LxHXD): 55x55x24 mm
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