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Δ Prodotto 
   per Export
   For Export 
   only

Imballo Standard pcs 
Std. Packaging pcs

Imballo Minimo pcs 
Min. Packaging pcs
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Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm 
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm
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Accessori Accessories

   Descrizione Description  Info € ❒	 ❒

VI-NET008

Centralino di portineria display touch screen 7”
Concierge switchboard 7” touch screen display

disPositivo non comPAtiBile con il sistemA videocitofonico dominA smArt
 dEVicE not compAtiBlE with thE ip dominA smArt VidEo intErcom sYstEm

Attenzione: 
è consigliata l'installazione di un limitatore di sovratensione per prevenire 
danni all'impianto in caso di scariche atmosferiche e sovratensioni degli 
impianti (vedi apposita sezione del catalogo).
Warning: 
the installation of a surge protection device is recommended to prevent 
damage to the system in the event of atmospheric discharges and 
overvoltages of the systems (consult specific section of the catalogue).

VIIP-SPOE
Switch PoE 8+2 porte - alimentazione 230Vac - uscita 52V/2.3A 120W totali  (max 
30W per porta) - 10/100/1000Mbps - porta Uplink per la conessione di più dispositivi, 
SFP port. Design senza ventole, zero rumore ideale per uffici o spazi di lavoro. 
Dimensioni (LxHxP) 200x46x120 mm
8 + 2 port PoE switch - 230Vac power supply - 52V / 2.3A 120W total output (max 30W 
per port) - 10/100 / 1000Mbps - Uplink port for connecting multiple devices, SFP port. 
Fanless, zero noise design ideal for offices or workspaces. Dimensions (LxHxP) 
200x46x120 mm

1 1

VI-NET008
Switch di rete ethernet con n.8 porte 10/100 e n.1 porta per la dorsale videocitofonica. 
Ideale per Small Business Network, installazione semplificata senza utilizzo di 
software o configurazioni, supporto per montaggio da appoggio o a Guida DIN 12 
Moduli. Design senza ventole, zero rumore ideale per uffici o spazi di lavoro 
• Alimentazione:12Vcc (Max. 0,5A) 
• Temperatura Ambiente di Funzionamento: -25°C ÷ 55°C
Ethernet network switch with eight 10/100 ports and 1 port for the video intercom 
backbone. Ideal for Small Business Network, simple installation no software or 
configuration required, support for desktop assembly or DIN 12 Module guide. 
Fan-free design,zero noise, ideal for offices or workspaces
• Power supply:12Vdc (Max. 0.5A)
• Ambient Operating Temperature: -25°C to 55°C

1 1

VIIP-RELAY
Modulo relé IP con 2 uscite monostabili con contatti N.C. ed N.O. La programmazione 
del modulo è eseguibile mediante software di configurazione AVE V44 CONFIG 
disponibile per PC con sistema operativo Windows® 10 o superiori. Il dispositivo 
può essere associato ai posti esterni e ai monitor TS-SMART della gamma 
videocitofonica V44 SMART per la gestione di: relè ausiliario postazioni esterne, relè 
di ripetizione di chiamata con relè ausiliario privato. La tipologia di funzionamento 
deve essere la medesima per entrambe le uscite. Alimentazione tramite switch PoE 
48Vcc o alimentatore switching 24Vcc. Dimensioni (LxHxP): 35x89x64,5 mm (2 
moduli DIN).
IP relay module with 2 monostable outputs with N.C. contacts. and N.O. The module can 
be programmed using the AVE V44 CONFIG configuration software available for PCs with 
Windows® 10 or higher operating systems. The device can be associated with entrance 
panels or TS-SMART monitors from the V44 SMART video intercom range for the 
management of: external station auxiliary relay, call repetition relay or private auxiliary 
relay. The type of operation must be the same for both outputs. Power supply by switch 
PoE 48Vdc or switching 24Vdc. Dimensions (WxHxD): 35x89x64.5 mm (2 DIN modules)

1 1

VIIP-GUARD
Centralino di portineria per gamma videocitofonica IP AVE V44 SMART. Il dispositivo 
è dotato di cornetta citofonica e monitor LCD 7" touch screen. Consente la ricezione 
delle chiamate dalle postazioni esterne e la chiamata verso gli appartamenti e 
l'apertura dei varchi presenti nell'impianto. Alimentazione tramite switch PoE 48Vcc 
o alimentatore switching 24Vcc con cavo fornito in dotazione. 
Dimensioni (LxHxP): 356x210x133 mm
Concierge switchboard for IP AVE V44 SMART video intercom range. The device is 
equipped with an intercom handset and 7" touch screen LCD monitor. It allows the 
reception of calls from external stations and the call to the apartments and the opening 
of the gates in the system. Power supply by switch PoE 48Vdc or switching 24Vdc with 
cable supplied.
Dimensions (WxHxD): 356x210x133 mm

1 1




