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	   per Export
	   For Export 
	   only

Imballo Standard pcs 
Std. Packaging pcs

Imballo Minimo pcs 
Min. Packaging pcs
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Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm 
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

D
o

m
o

t
ic

a
 

H
o

m
e
 A

u
t

o
m

a
t

io
n

53KNX-640

53KNX-8OUT

53KNX10004

53KNX10012

53KNX20002

53KNX30004

53KNX20006

Dispositivi da guida DIN KNX certificati
Certified DIN rail KNX devices

53KNX30012

Attenzione: 
è consigliata l'installazione di un limitatore di sovratensione per prevenire 
danni all'impianto in caso di scariche atmosferiche e sovratensioni degli 
impianti (vedi apposita sezione del catalogo).
Warning: 
the installation of a surge protection device is recommended to prevent 
damage to the system in the event of atmospheric discharges and 
overvoltages of the systems (consult specific section of the catalogue).

53KNX-640
Alimentarore per domotica con uscita bus 30Vcc 640mA e uscita ausiliaria 30Vcc. 
Alimentazione a range esteso 180÷264Vca - 3 moduli DIN
Power supply unit for home automation with 30Vdc 640mA bus output and 30Vdc 
auxiliary output. Extended range power supply 180-264Vac - 3 DIN modules

1 1

53KNX-8OUT
Dispositivo attuatore certficato KNX con otto uscite indipendenti per illuminazione 
oppure, in funzione della configurazione, per gestire quattro tapparelle - Portata relè 
16A 230Vac con carico resistivo - 4 moduli DIN
KNX certified actuator device with eight independent outputs for lighting or, depending on 
the configuration, to manage four roller shutters - Relay capacity 16A 230Vac with 
resistive load - 4 DIN modules

1 1

53KNX10004
Attuatore per la commutazione indipendente di 4 carichi elettrici. Certificato KNX. 
Installazione su guida DIN - 4 Moduli.
Actuator for independent switching of 4 electrical loads. KNX certified. Installation on DIN 
rails - 4 modules.

1 1

53KNX10012
Attuatore per la commutazione indipendente di 12 carichi elettrici. Certificato KNX. 
Installazione su guida DIN - 8 Moduli.
Actuator for independent switching of 12 electrical loads. KNX certified. Installation on DIN 
rails - 8 modules.

1 1

53KNX20002
Attuatore per la commutazione indipendente di 2 tapparelle. Gestione inclinazione delle 
lamelle. Certificato KNX. Installazione su guida DIN - 4 Moduli.
Actuator for independent switching of 2 roller shutters. Slat inclination management. KNX 
certified. Installation on DIN rails - 4 modules.

1 1

53KNX20006
Attuatore per la commutazione indipendente di 6 tapparelle. Gestione inclinazione 
delle lamelle. Certificato KNX. Installazione su guida DIN - 8 Moduli.
Actuator for independent switching of 6 roller shutters. Slat inclination management. KNX 
certified. Installation on DIN rails - 8 modules.

1 1

53KNX30004
Attuatore multifunzione per la commutazione indipendente di 4 carichi elettrici. Adatto 
per l'attuazione di fan coil, valvole e tapparelle. Certificato KNX. Installazione su guida 
DIN - 4 Moduli.
Actuator for independent switching of 4 electrical loads. Suitable for the actuation of fan 
coils, hydronic valves and roller shutters. KNX certified. Installation on DIN rails - 4 
modules.

1 1

53KNX30012
Attuatore multifunzione per la commutazione indipendente di 12 carichi elettrici. 
Adatto per l'attuazione di fan coil, valvole e tapparelle. Certificato KNX. Installazione su 
guida DIN - 8 Moduli.
Actuator for independent switching of 12 electrical loads. Suitable for the actuation of fan 
coils, hydronic valves and roller shutters. KNX certified. Installation on DIN rails - 8 
modules.

1 1




