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Δ Prodotto 
	   per Export
	   For Export 
	   only

Imballo Standard pcs 
Std. Packaging pcs

Imballo Minimo pcs 
Min. Packaging pcs
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Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm 
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm

G
e

s
t

io
n

e
 A

lb
e

r
g

h
ie

r
a

H
o

te
l 

M
a

n
a

g
em

en
t 

Sy
st

ems


53GA91-T

Termostato ARMBus 
ARMBus Thermostat

441GA53-M

449GA53-M

442GA53-M

445GA53-M

443GA53-M

Verificare la tabella di compatibilità per la corretta scelta dei prodotti da installare nel proprio impianto

Check the compatibility table for the correct choice of products to install in your system

Nota: Le sonde di temperatura 441S0-NTC, 442SO-NTC e 443S0-NTC,
possono essere utilizzate solo con i termostati 44..GA53-M e sistema di gestione alberghiera - online

Note: The temperature probes 441S0-NTC, 442SO-NTC and 443S0-NTC,
can be used only with thermostats  44.GA53-M and online hotel automation system446ABTM-SO

441ABTM-SO

449ABTM-SO445ABTM-SO

442ABTM-SO 443ABTM-SO

NEW

 441GA53-M               445GA53-M               449GA53-M
Termostato ambiente per gestione alberghiera ARMBus - serie Domus - Tekla - Class 
- 3 moduli. Dispositivo adatto sia per il funzionamento in modalità Stand-Alone sia 
per il funzionamento in modalità supervisionato “In rete”. Dispone di uscite a relè per 
il comando dell’elettrovalvola e delle velocità del ventil-convettore e mediante 
l’ingresso analogico rileva lo stato finestra e/o la presenza del cliente in camera. Un 
secondo ingresso analogico permette la misura della temperatura ambiente di una 
seconda zona termica, la cui attuazione dell’elettrovalvola è demandata alla 
centralina di camera 53GA0x-485  
Thermostat for ARMBus Hotel Management - Domus - Tekla - Class series - 3 modules
Device suitable both for operation in Stand-Alone mode and for supervised mode "On 
line". It has relay outputs for controlling the electric valve and the fan-coil speeds and by 
means of the analogue input it detects the window status and / or the presence of the 
guest in the room. Second analogue input allows the measurement of the ambient 
temperature of the second thermal zone, whose electric valve is controlled by the room 
control unit 53GA0x-485

1 1

 442GA53-M           
Come sopra - serie Life - 3 moduli.	
As above - Life series - 3 modules. 

1 1

 443GA53-M
Come sopra - serie Allumia - 3 moduli.	
As above - Allumia series - 3 modules. 

1 1

53GA91-T
Sonda di temperatura NTC per termostati 44..GA52-T (opzionale per cambio 
stagione automatico) adatta solo al sistema Domina Hotel ARMBus.
Temperature probe type NTC for  44..GA52-T thermostat (optional for automatic 
season change feature) suitable only for the Domina Hotel ARMBus system.

1 1

 446ABTM-SO               445ABTM-SO
Sonda - termostato ambiente AVEbus - serie Whitek - Tekla - 1 modulo	
AVEbus Probe - Room thermostat - Whitek - Tekla - series - 1 module

1 1

 441ABTM-SO               449ABTM-SO
Sonda - termostato ambiente AVEbus - serie Domus - Class - 1 modulo	
AVEbus Probe - Room thermostat - Domus - Class - series - 1 module

1 1

 442ABTM-SO                443ABTM-SO
Sonda - termostato ambiente AVEbus - serie Life - Allumia - 1 modulo	
AVEbus Probe - Room thermostat - Life - Allumia series - 1 module

1 1




