
  Descrizione Description  Info € ❒	 ❒

Per la disponibilità contattare 
la rete commerciale 
For availability please contact 
sales dept.

Prodotto per scatola 
rettangolare inglese
Product for British standard 
rectangular box

Disponibilità fino ad 
esaurimento scorte 
Available until stock out

616

Antintrusione
Anti-intrusion
Centrali Radio/Filo 
Wired/radio control unit

AF927PLUS

AF927PLUSTC

Brevetto Ave n° 244
modello comunitArio

AVE pAtEnt n° 244 EU modEl

  Descrizione Description  Info € ❒	 ❒

Telecomandi e tastiere radio Wireless remote controls and keypads

AF943R

AF970R-DB

AF927PLUSTC
Centrale radio e filo dual band con web server e modulo Wi-Fi integrati. Alimentazione 230 
Vac, alimentatore 1,6A. Gestione di massimo n.120 dispositivi (radio + filare su scheda interna + 
filare bus tramite AF927INTFIL) singolarmente identificabili tramite display LCD touch screen 
a colori da 7” e/o qualunque dispositivo dotato di web browser. In particolare:

• 99 canali radio diretti in centrale
• 8 ingressi filari a bordo centrale (16 con funzione double), resistenze di bilanciamento 

fornite a corredo.
• 120 ingressi filari tramite moduli remoti di espansione a 6 ingressi AFEX6I-REN
• 16 inseritori bus filare AF44..045

Possibilità di trasmettere messaggi vocali e/o SMS di allarme.
Sintesi vocale per registrazione segnalazioni vocali da abbinare ai messaggi
segnalati sul display con modulo GSM/LTE. 
Da completare con 2 batterie AF911.
Conforme a EN 50131-5-3, EN 50131-6, EN 50136-2, EN 50131-3 GR2/CLII.
Colore RAL 9016. Dimensioni: 270x262x82mm.
Dual band wireless and wired control unit with integrated web server and Wi-Fi module.
230 Vac power supply, 1.6A power supply. Management of up to 120 devices (radio + wired 
on internal board + wired bus via AF927INTFIL) individually identifiable by means of a 7 ”colour 
LCD touch screen display and / or any device equipped with a web browser. In particular:

• 99 radio channels directed to the control unit
• 8 wired inputs on central board (16 with double function), balancing resistors supplied.
• 120 wired inputs via AFEX6I-REN 6-input remote expansion modules
• 16 wire bus inserters AF44..045

Possibility of transmitting voice messages and / or alarm SMS.
Voice synthesis for recording voice signals to be combined with messages
indicated on the display whit GSM/LTE module. 
To be completed with 2 AF911 batteries.
Standard compliance: EN 50131-5-3, EN 50131-6, EN 50136-2, EN 50131-3 GR2/CLII.
Colour RAL 9016. Dimensions: 270x262x82mm.
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AF927PLUS
Centrale radio e filo dual band con web server e modulo Wi-Fi integrati. Alimentazione 230 
Vac, alimentatore 1,6A. Gestione di massimo n.120 dispositivi (radio + filare su scheda interna + 
filare bus tramite AF927INTFIL) singolarmente identificabili tramite qualunque dispositivo 
dotato di web browser. In particolare:

• 99 canali radio diretti in centrale
• 8 ingressi filari a bordo centrale (16 con funzione double), resistenze di bilanciamento 

fornite a corredo.
• 120 ingressi filari tramite moduli remoti di espansione a 6 ingressi AFEX6I-REN
• 16 inseritori bus filare AF44..045

Possibilità di trasmettere messaggi vocali e/o SMS di allarme.
Sintesi vocale per registrazione messaggi audio con modulo GSM/LTE. 
Da completare con 2 batterie AF911.
Colore RAL 9016. Dimensioni 270x262x82mm.
Dual band wireless and wired control unit with integrated web server and Wi-Fi module.
230 Vac power supply, 1.6A power supply. Management of up to 120 devices (radio + wired 
on internal board + wired bus via AF927INTFIL) individually identifiable through any device 
equipped with a web browser. In particular:

• 99 radio channels directed to the control unit
• 8 wired inputs on central board (16 with double function), balancing resistors supplied.
• 120 wired inputs via AFEX6I-REN 6-input remote expansion modules
• 16 wire bus inserters AF44..045

Possibility of transmitting voice messages and / or alarm SMS.
Voice synthesis for recording voice messages whit GSM/LTE module. 
To be completed with 2 AF911 batteries.
Colour RAL 9016. Dimensions 270x262x82mm.

1 1

pe
r /

fo
r

AF
92

7P
LU

S 
 

AF
92

7P
LU

ST
C

AF
94

9P
LU

S 
AF

99
9P

LU
S

AF943R
Telecomando a 4 pulsanti per sistema radio. Modalità di cambio codice di tipo “Rolling 
Code”. Dialogo di tipo bidirezionale con le centrali della gamma radio. Indicazione di 
stato impianto a bordo tramite LED. Batteria: 1xCR2032 inclusa. Colore RAL 7035. 
Retrocompatibile con AF941R. Dimensioni: 11x84x32mm. 
4-button remote control for radio system. Rolling Code code change mode. Two-way 
dialogue with the radio range control units. On-board system status indication via LED. 
Battery: 1xCR2032 included. Colour RAL 7035. Backwards compatible with AF941R. 
Dimensions: 11x84x32mm.
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Tastiera multifunzione dual band per centrali radio. Dialogo di tipo bidirezionale .
LCD retroilluminato per indicazione stato impianto/anomalie. Batteria 1xCR123 inclusa. 
Lettore per tag transponder AF340-T integrato. Dimensioni: 150x67x25mm.
Two-way dual band keypad for radio central units.Two-way dialogue with the radio range 
control units. Backlit LCD for indication of system status / anomalies. Battery 1xCR123 
included. Integrated AF340-T with electronic tag reader. Dimensions: 150x67x25mm.
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