
	 	 Descrizione Description		  Info	 €	 ❒	 ❒

Δ Prodotto 
	   per Export
	   For Export 
	   only

Imballo Standard pcs 
Std. Packaging pcs

Imballo Minimo pcs 
Min. Packaging pcs

643	 	 Descrizione Description		  Info	 €	 ❒	 ❒

Le dimensioni, salvo diversamente specificato, sono in mm 
Dimensions, except where otherwise specified, are in mm
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Prodotti per ricambistica
Spare parts products

Per la disponibilità contattare 
la rete commerciale

For availability please
contact sales dept.

SF9IO

SF9IT

PE09IND

AC9C1-IS
AC9M1-IS

AC9M1-IS
Modulo indirizzabile ad un ingresso per centrali AC921, AC922, AC924.
One input addressed module for AC921, AC922, AC924 detector units.

1 1

SF9IOT
Rivelatore ottico/termico indirizzato per centrali AC921, AC922, AC924.
Addressed smoke/thermal detector for AC921, AC922, AC924 central units.

1 1

SF9IO
Rivelatore ottico di fumo indirizzato, per centrali AC921, AC922, AC924.
Addressed optical smoke detector for AC921, AC922, AC924 central units.

1 1

SF9IT
Rivelatore termovelocimetrico indirizzato, per centrali AC921, AC922, AC924.
Addressed rate of rise heat detector for AC921, AC922, AC924 central units.

1 1

SF9B
Base per rivelatori SF9IO, SF9IT, SF9IOT.
Base for SF9IO, SF9IOT, SF9IT detectors.

1 1

AC9C1-IS
Modulo indirizzabile ad un’uscita con isolatore per centrali AC921, AC922, AC924.
One output addressed module with isolation for AC921, AC922, AC924 central units.

1 1

PE09IND
Pulsante manuale indirizzato a rottura vetro per centrali analogiche completo
di isolatore di corto circuito. Membrana riarmabile fornibile a richiesta.
Addressed break glass call point for analogic central unit,with short-circuit 
insulator included. Available with resettable membrane (upon request).

1 1




