
 
  

VI2F-CAM
Interfaccia telecamere analogiche - 2 FILI

Prezzo: 102,05 €

TECNOLOGIA 2 FILI. Modulo interfaccia per n.1 telecamera analogica. Dimensioni
(LxHxP): 55x55x24 mm. SISTEMA V44 EASY.

Data ultimo aggiornamento: 02-03-2026

Voci di capitolato

Fornitura di modulo per l’interfacciamento di una telecamera analogica per sistema
videocitofonico 2 Fili tipo AVE VI2F-CAM. Il dispositivo può essere installato ad appoggio
parete o a fondo scatola. Può essere configurata in modalità postazione esterna
indipendente o modalità estensione di postazione esterna Dimensioni (LxHxP):
55x55x24 mm.

 

Caratteristiche tecniche:
Tensione nominale 24 Vcc 
Tensione massima di lavoro 30 Vcc 
Assorbimento in esercizio 23 mA max @ 30 Vcc 
Assorbimento massima di lavoro 9 mA max @ 30 Vcc 
Dimensioni (L x H x P) 55 x 55 x 24 mm 
Massa 36 g
Classe ambientale secondo EN 62820-1-1 CLASSE III
Temperatura di funzionamento Da -10°C a +55°C
Altitudine max. 2000 m s.l.m.
Grado di protezione IP20
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