
 
  

VI-NET008
Switch di rete ethernet con 8 porte 10/100 e 1 porta per
dorsale videocitofonica - 12 Mod. DIN

Prezzo: 101,16 €

Switch di rete ethernet con n.8 porte 10/100 e n.1 porta per la dorsale videocitofonica.
Ideale per Small Business Network, installazione semplificata senza utilizzo di software o
configurazioni, supporto per montaggio desktop o guida DIN - 12 Moduli DIN

Data ultimo aggiornamento: 10-04-2025

Voci di capitolato

Fornitura di Switch di rete ethernet con n.8 porte 10/100 e n.1 porta per la dorsale
videocitofonica per sistema videocitofonico IP tipo AVE VI-NET008. Ideale per Small
Business Network, installazione semplificata senza utilizzo di software o configurazioni,
supporto per montaggio desktop o a Guida DIN 12 Moduli. Design senza ventole, zero
rumore ideale per uffici o spazi di lavoro. Alimentazione:12Vcc (Max. 0,5A). Temperatura
Ambiente di Funzionamento: -25°C ÷ 55°C

 

Caratteristiche tecniche:
Contenitore 12 moduli DIN (LxHxP) 200x95x30 mm
Grado di protezione IP30
Alimentazione da sorgente SELV
Tensione nominale: 12-24Vcc 
Variazione ammessa: 10,8 Vcc ÷ 13,2 Vcc  -  21,6 Vcc ÷ 26,4 Vcc
Assorbimento @ 12Vcc: 120 mA
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