DOMINK

Sistema domotico per la classe A

Termoregolazione interfacciamento Mitsubishi

Esempio di collegamento di un sistema domotico di gestione termoregolazione (1-100 zone termiche) supervisionato da TSO01, con un
impianto Mitsubishi tramite schede d'interfaccia INTESIS BOX ME-AC-MBS-50.
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L'INTERFACCIAMENTO TRA
TERMOSTATI AVEBUS E SCHEDA
INTESIS BOX ME-AC-MBS-50
CONSENTE UN NUMERO MASSIMO DI
100 UNITA'
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OGNI SPLIT MITSUBISHI DEVE ESSERE

GESTITO DA UN TERMOSTATO.

NON E' POSSIBILE GESTIRE DUE SPLIT
CON UN UNICO TERMOSTATO.
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Termostato ambiente
(ESTATE / INVERNO )

TOUCH PANELL G-50A
G-50B
G-150A
2 MITSUBISHI
ELECTRIC
]
POWER ETHERNET
POWER IntesisBox
9-30 Vdc
ME-AC-MBS-50
MODBUS RTU PC Console

IL SERVIZIO FORNITO DA AVE S.P.A. ED | RELATIVI SCHEMI ELETTRICI INSTALLATIVI SONO DA INTENDERSI COME LINEE GUIDA, FERMO RESTANDO CHE, SECONDO IL DM 37/08,

LA RESPONSABILITA' DEL PROGETTO E' SEMPRE A CARICO DEL FIRMATARIO DEL PROGETTO STESSO E DELL'INSTALLATORE PER QUANTO RIGUARDA L'ESECUZIONE DEI LAVORI.




